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第1章   使用须知 

1.1. 与安全有关的标记说明 

    本使用说明书中与安全有关的内容，使用了以下标记。有安全标记的说明，表示内容非常重要，请务

必遵守。 

 
表示错误使用时，将会引发危险情况，可能会导致人身伤亡。 

 

 

表示错误使用时，将会发起危险情况，可能会导致轻度或中度人身伤害和设备损坏。 

另外，即使是 注释的注意事项，根据具体情况，有时也可能导致重大事故。 

！重要 
即使不属于“危险”或“注意”的内容，但需要用户遵守的事项，也在相应的地方进行了

标记。 

 

◆ 到货时的确认 

 

 

 

 

◆ 安装 

 

◇ 搬运时，请托住机壳底部。  

否则有杂物梯一体化控制柜主体掉落、人员受伤、杂物梯一体化控制柜损坏的

危险。  

◇ 请安装在金属等不燃物体上。  

否则有发生火灾的危险。  

◇ 请安装在具有足够承重能力的物体上。  

否则有杂物梯一体化控制柜掉落、人员受伤、杂物梯一体化控制柜损坏的危险。 

◇ 请勿安装在水或雨滴等液体能飞溅到的场合。  

否则有损坏杂物梯一体化控制柜的危险。  

◇ 同一柜体安装杂物梯模块化一体机及制动电阻时，请设置冷却风扇或其它冷却

装置，使进气温度保持在 45℃以下。  

否则会因过热会引起火灾或其它事故。  

◇ 请勿安装在含有易燃、易爆性气体和附近放置可燃物品的环境里。  

有发生火灾、爆炸的危险。  

◇ 请勿将金属等导电物体掉进杂物梯一体化控制柜内部。  

否则有发生火灾、损坏杂物梯一体化控制柜的危险。  

 

◇ 受损或缺少零部件的杂物梯一体化控制柜，请勿安装。  

否则有人员受伤的危险。  
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◆ 接线 

 

◇ 接线前，请确认输入电源是否处于断开状态。  

否则有触电和引发火灾的危险。  

◇ 请专业的电气工程人员进行接线作业。  

否则有触电和引发火灾的危险。  

◇ 请务必将保护接地端子 PE 可靠接地。  

否则有触电和引发火灾的危险。  

◇ 紧急停止回路接线完毕后，请务必检查其动作是否正常。  

否则有人员受伤的危险。  

◇ 请勿用手直接接触输出端子导体部分，或让输出线与机壳接触。请勿使输出线

短路。  

否则会引起触电和断路，非常危险。  

 

 

◇ 请确认交流主回路电源的电压与杂物梯一体化控制柜的额定电压是否一致。  

否则有触电、损坏杂物梯一体化控制柜和引发火灾的危险。  

◇ 请勿对杂物梯一体化控制柜进行耐压测试。  

否则会造成半导体元件等的损坏。  

◇ 请按接线图连接制动电阻。  

否则有引发火灾的危险。  

◇ 请按指定的力矩紧固端子螺丝。  

否则有引发火灾的危险。  

◇ 请勿将电源接到输出端子 U、V、W 上。  

否则会导致杂物梯一体化控制柜损坏。  

◇ 请勿将电容器或 LC/RC 滤波器接到输出回路上。  

否则会导致杂物梯一体化控制柜损坏。  

◇ 请勿将端子 DC+与 DC-短接。  

否则有引起火灾或爆炸的危险。  
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◆ 试运行 

 

◇ 请确认前（端子）外罩已安装好后，再接通电源。电源接通时，请勿拆卸外罩。 

否则有触电的危险。  
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表 2.1 标准规格表（续） 

结

构 

防护等级 带铁面板：IP20；O：无面板：IP00 
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2.4. 控制柜各部件介绍 

2.4.1. 主控板MU_V61 vm5 

 

图 2.4  杂物梯主控板 MU_V61 VM5 实物图 
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表 2.4 抱闸电源板接口说明 

插件 端口 信号 功能 
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2.4.3. SJT-OVP-V1 过压保护板 

过压保护板，为抱闸电源板和门机提供电源。当 AC220 输入电压低于 AC280V 时，过压保护板不动作，

交流电源正常输出到 J1，J2，当输入电压高于 AC280V 时，过压保护板动作，断开输出，此时 J1，J2 上没

有电压输出。 

 

图 2.6  SJT-OVP-V1 过压保护板实物图及器件位置及尺寸图 

表 2.6 过电压保护板接口说明 

插件 端口 信号 功能 

J0 

1    

2    

3    

V0    

\    

N    

 

J0_1 AC 220V 输入 

J0_2 空 

J0_3 AC 220V 输入 

J1 
1    

2    

 

J1_1 门机电源(AC220V-L) 

J1_2 门机电源(AC220V-N) 

J2 
1    

2    

 

J2_1 抱闸电源(AC220V-L) 

J2_2 抱闸电源(AC220V-N) 
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2.4.4. SPG_V6F接口卡 

2.6.4.1  接口卡示意图 

SPG_V6F 接口卡是一种同步电机通用的正余弦编码器速度反馈卡。该卡与 5V 长线驱动输出型正余弦

编码器配套使用。同步电机用编码器（A/B/R/C/D）。 

SPG_V6F 接口卡如图 2.7 所示。  

 

 

 

图 2.7  SPG_V6F 接口卡外型尺寸图 

2.6.4.2  SPG_V6F 接口卡端子定义及功能描述  

SPG_V6F 接口卡的端子定义及功能描述如表 2.7 所示。 

表 2.7  SPG_V6F 接口卡端子定义及功能描述 

端子

名称 

端子 

标号 
位 置 定 义 用 
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2.6.4.3  SPG_V6F 接口卡适用说明及注意事项  

1）正余弦 PG 卡可以为外部编码器提供为 5V±2.5%/500mA 的电源输出，如果外接电路需要的电流超过 PG

指定的电流输出能力，有可能造成 PG 卡输出过流保护频繁发生此种情况可能造成 PG 卡的损坏，严重后果

还可能造成外接编码器的损坏。 

2）模拟输入信号的截止频率要求不大于 40KHz，这是由内部滤波电路决定的如果输入信号的带宽超出给出

的范围之外 PG 卡不能保证解析信号的正确性进而有可能致使变频调速系统工作不正常。 

2.4.5. PG_V6 接口卡 

2.6.5
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4. 请勿损伤主控板的电子元件。  

5. 恢复接线时，要对照线号按要求连接并确认接线无误。  

2.6.5.3  PG_V6 卡的端子定义及功能描述 

PG_V6 卡的端子定义及功能描述如表 2.8 所示。  

表 2.8 PG_V6 卡端子定义及功能描述 

端子名称  端子标号 位 置 定 义 用 途 
接口技术规格  

接口形式  额定负荷  断/通时间 最高速度  

JENDATA

（简写为

JEN）
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2.5. 产品到货时的确认 

产品到货时，请确认以下事项。  

表 2.9 确认事项 

如有上述不良情况，请与本公司或各地办事处联系。  

2.6. 安装 

2.6.1. 安装场所要求 

请将 DW 系列杂物梯控制柜安装在满足表 2.10 要求的场所。  

表 2.10 安装场所要求  

安装方法  周围温度  周围湿度  

壁挂式
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2.6.4. 控制柜的安装 

 壁挂式安装 

在墙壁的合适高度上打入两个相距 420mm
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图 2.12 落地式安装示意图  

安装方向和为了不降低 DW 系列杂物梯控制柜的冷却效果，请务必纵向安装。在安装时，请

务必确保大于图 2.11 所示的安装空间，以便使 DW 系列杂物梯控制柜正常散热和正常工作。  

 

图 2.13  安装方向和安装空间示意图单位
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2.7. 产品功能列表 

产品目前所具有的功能及其说明如表 2.11－2.14 所示。  

表 2.11 基本功能列表 

 

编号 
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表 2.12 特殊功能列表 

编号 名  称 用  途 电梯动作说明 备  注 

1 井道自学习 
测量、保存井

道数据 

检修状态下，自下限位开关起向上运行

至上限位
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表 2.12 特殊功能列表（续） 

编号 名  称 用  途 电梯动作说明 备  注 

10 故障诊断 
自动发现并记

录故障信息 

（1）当运行发生故障时，自动诊断出

故障产生原因，并在操作器液晶

显示屏上显示故障信息； 

（2）将最近 30 次故障发生的时间、

类型及故障楼层等信息保存在

“故障报告”菜单中，以供维修

人员查看。 

故障代码请参见< 电梯系统故障诊断—

表 8.1 >。 

11 通讯干扰评价 

自动检测现场

对操纵盘的干

扰强度 

对现场各外呼板通讯情况做出相应评

价，并在外呼板显示通讯情况差的操

纵盘楼层号，指导调试人员排除隐患，

为控制系统提供更加可靠安全的工作

环境。 

此功能只能在电梯全部安装调试后使用。 

12 编码器评价 

自动检测编码

器输出脉冲质

量 

对编码器脉冲信号进行了分析与评

价，最大限度避免由编码器引起的电

梯故障，直观地引导调试人员排除电

梯抖动、不平层等故障。 

编码器质量及受干扰情况的直观判断依

据。 

13 
输入口干扰 

评价 

自动检测井道

线干扰对输入

信号的影响 

系统可对输入信号进行评价并通过控

制柜内操作器显示出来，指示作业人

员对井道及随行电缆合理布线、妥善

接地，力图从根本上消除因某些随行

电缆及井道线布线连接不当，对控制

器输入产生干扰会而造成的电梯层显

串号、不平层等故障。 

输入线路电平干扰的直观显示。 
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表 2.13 主要安全保护功能列表 

编号 名  称 电梯动作说明 
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第3章 接线 

本章对控制柜的接线安装方法进行了介绍。面对不同类型的现场环境，客户请根据现场实际

情况，选择合适的控制柜，并且线路的安装、调试必须由受过专业训练的合格人员来完成。  

3.1. 接线注意事项 

1）接线之前请准备好控制柜的所有外围线缆；  

2）必须确保动力线缆及控制电源进线的线径和耐压强度符合相关要求；  

3）为避免混线或电缆的绝缘损坏造成危险，输入和输出电缆必须分别配线；  

4）为避免信号干扰，动力线信号线和必须分开布线，模拟信号线必须采用屏蔽双绞线，且  

屏蔽线的一端须可靠接地；  

5）控制柜内部不得遗漏短接线，否则有可能造成危险；  

6）在测量变压器的绝缘电阻或进行工频试验之前，必须断开主控板和接线板之间的排线，  

否则有可能造成单元的损坏。  

3.2. 控制柜对外接口 

本节主要介绍控制柜主要的对外接口，用户请仔细阅读说明书完成外围线缆的配置，接线前

请务必参照本节做好相应的准备工作。  

控制柜对外接口包括杂物梯接线板（包括随行电缆、井道电缆）、电源端子（包括动力控制

线、抱闸控制及反馈线、热敏电阻和制动电阻连接线）、接地端子以及  PG 卡到电机编码器接

线端子。  

3.2.1. 电源端子 

动力控制线、抱闸控制及反馈线、热敏电阻和制动电阻连接线通过接线端子与杂物梯电源

端子相连，杂物梯电源端子使用螺丝固定在柜体上，其左Ԁ线端子。
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3.2.2. 随行电缆、井道电缆 

除动力和照明接口之外，控制柜内还
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3.3. 主要电气回路说明 

本节主要介绍 DW 系列杂物梯控制柜一些主要的电气回路图，用户在接线和使用前，可以参照本节内

容和控制柜原理图，确保整个回路可以正常工作。 

3.3.1. 电梯主回路 

DW 系列杂物梯控制柜的安全回路原理图，见图 3.1 主回路原理图。  

 

 

图 3.1  主回路原理图  

注：主回路进线为三相 380V 电源，配电箱内部必须配置三联空开，可以同时切断电梯 L1 线、

L2 线和 L3 线；且必须是三相 380V 电源进入电梯系统，否则系统将不能正常运行。  
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3.3.2. 安全回路及门锁回路 

DW 系列杂物梯控制柜的安全回路原理图，见图 3.2 所示。  

 

图 3.2  安全回路原理图  

 

其中主控板为控制器上的主板，该板有三个安全回路检测点（X29、X30、X31），分别用做

安全检测、门锁检测、锁紧检测。安全回路由柜内变压器供电，电压为 AC110V。当出现下面几

种情况时，安全回路将会断开。  

1）柜内急停打开时；  

2）电梯系统中，安全部件电气开关断开时。  

电梯在启动时，当且仅当三个高压点输入正常，即安全回路、门锁回路均正常时，电梯才可

以正常运行。  
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3.3.3. 抱闸回路 

DW 系列杂物梯一体化控制柜的抱闸回路原理如图 3.3 所示：  

 

图 3.3  抱闸回路原理图  

 

抱闸回路如上图所示，其中 BK1+、BK2-为抱闸电源板提供的直流 DC110 电压，经过运行接

触器和抱闸接触器的触点后接到电源端子的 BK1+、BK2-端子上，外接到抱闸线圈上。  

注：1.主机抱闸电源输出接口在电源端子上面；  

2.此抱闸回路只可用于标准直流抱闸回路。   
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3.4. 接线注意事项 

1. 接线前，请认真阅读说明书并且理解其中可能存在的危险。 

2. 接线前，请确认输入电源处于完全断开状态，并确认母线电源指示灯已熄灭。 

3. 请使用经过相关培训并被授权的专业人员进行配线。 

4. 接线的规格和紧固力矩等应符合有关规定。 

5. 为提高接线的便利性和可靠性，建议使用与线规相符的圆型压接端子（用于主回路导线）、棒端

子（用于控制回路导线）。 

6. 请将控制回路接线、编码器线与主回路接线及其它动力电源线分开布线。 

7. CAN 通讯线、485 通讯线、编码器线、编码器分频输出线、模拟输入线必须采用双绞屏蔽线。 

8. 请将电缆屏蔽线可靠接地，使接触面最大，并确认其接地效果。 

9. PG 卡到编码器的信号线请控制在 30m 以内，并尽量短。 

10. 控制器和电机之间的接线请控制在 100m 以内，并尽量短。 

11. 制动电阻请务必连在 ZD1、ZD2 之间。 

12. 接地端子 PE 请务必可靠接地，接地线切勿与电焊机等动力设备公用，接地线尽量短并一点接地。 

13. 接线完毕后，请务必检查以下各项。 

1) 接线的正确性和可靠性。  

2) 是否有残留物，如线头、线屑、螺丝、金属屑等。  

3) 螺丝、端子、连接器件等是否松动。  

4) 端子的剥头裸线是否与其它端子接触。  



第 4 章  
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第4章   数字操作器 

DW 系列杂物梯控制柜配备了液晶显示的数字操作器 OP-V6。该操作器是控制系统调试和维

护的专用工具。它为使用者提供了友好的人机对话通道和界面，具有中英文可选的液晶显示。本

章对数字操作器的组成、功能、显示、操作模式及其切换方法等做以说明。  

 

图 4.1 数字操作器外观示意图  

4.1. 数字操作器的组成、显示及功能 

数字操作器 OP-V6 由 128×64 LCD 液晶显示器、5 个 LED 发光二极管和 11 个功能键组成。

外观如图 4.1 所示。  

4.1.1. LED显示 

数字操作器上方的 5 个 LED 简捷、直观地显示控制器的状态。其名称定义及显示功能如表

4.1 所示。  

表 4.1 LED 名称定义及显示功能 

名  称 功   能 

DRV 当控制器处于运行状态时，该 LED 点亮  

FWD 当控制器正转运行时，该 LED 点亮  

REV 当控制器反转运行时，该 LED 点亮  

COM 当数字操作器与控制器通讯正常时，该 LED 点亮  

ERR 当控制器发生故障时，该 LED 点亮  
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4.1.2. 操作按键 

数字操作器中下部的 11 个薄膜操作按键的名称定义及功能如表 4.2 所示。  

表 4.2 按 键 的 名 称 定 义 及 功 能  
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4.1.3. 液晶显示 

控制器上电后，进入主界面。主界面如图 4.2 所示。  
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6. 井道数据自学习。  

7. 电机参数自学习。  

8. 称重数据自学习。  

9. 系统时钟设置。  

10. 故障历史记录及查询。  

11. 参数拷贝、上传和下载。  

12. 恢复出厂缺省值。  

4.1.5. 数字操作器的安装或连接 

将随机携带的数字操作器专用通讯连接电缆一端连接数字操作器，另一端连接到主控板的

USB 连接器上。在确保连接可靠后，装上控制器前外罩。  

注意：  

1.数字操作器的安装、拆卸或插入、拔出均可在控制器带电情况下进行。亦即数字操作器支持热

插拔。  

2.请谨慎安装、拆卸或插入、拔出数字操作器，以免数字操作器掉落、撞击。  

3.请妥善保管拆下的数字操作器及其通讯电缆，防止挤压、损坏和处于恶劣环境。  

4.请勿使用自制过长（3m 以上）的通讯电缆。  

 

4.2. 菜单的结构及切换 

数字操作器菜单的结构及切换流程示意图如图 4.3 所示。  
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蓝光电梯控制系统
自动     故障:00
楼层:13A 1.00M/S
门锁开   超载

[ENTER]

     主菜单
  快捷菜单
  监视参数(U)
  设置参数(F)

 

  监视参数(U)
  井道位置(U0)
  输入状态(U1)
  输出状态(U2)

[ENTER]

[ESC]

[    ]

噯
噯

  井道位置(U0)

下限位位置
U0-00:  6.41m

[ENTER]

[ESC]

  井道位置(U0)

上限位位置
U0-01: 16.41m

[    ]

[    ]

[    ]

     主菜单
  快捷菜单
  

(U)

 

图 4.3 数字操作器菜单结构及界面切换流程图 
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4.3. 参数的设置 

  设置参数(F)
  楼层参数(F0)
  运行参数(F1)
  时间参数(F2)

  楼层参数(F0)
总楼层
F0-00:  6
     2 ～ 64

  楼层参数(F0)
总楼层
F0-00:  6
     2 ～ 64

  楼层参数(F0)
总楼层
F0-00: 06
     2 ～ 64

[ESC]

[ENTER]

[ESC]

[ENTER]

[    ]

[    ]

  楼层参数(F0)
总楼层
F0-00:  5
     2 ～ 64

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

[    ]

…
…

  楼层参数(F0)
6层显示设置
F0-10:  6
     0 ～ 63

  楼层参数(F0)
基站层
F0-01:  1
     1 ～ 64

[    ]

[    ]

 

图 4.4 设置参数流程示意图 

设置参数流程示意图如图 4.4 所示。  

在设置参数菜单下，按 [ENTER]键进入参数查看界面（之前必须在环境设置菜单中输入正确

的用户密码，否则按 [ENTER]键跳转到输入用户密码界面，在此，请注意区分厂家密码和用户密

码，如果想输入厂家密码，请按 [ESC]键，返回上级菜单，然后按 [DOWN]键可以改变提示为“输

入厂家密码”，然后再按 [ENTER]键，进入厂家密码输入界面）。按 [UP]或 [DOWN]键可以查看所

有参数。在参数查看界面下，按下 [ENTER]键可进入参数修改界面，按下 [LEFT]或 [RIGHT]键可以向

左或向右移动光标，按下 [UP]或 [DOWN]键可以增大或减小光标所在位的数值。设定好数值后，

按 [ENTER]键保存参数。  

部分设置参数为状态组合值，其设置不可按照上面所述的方法在参数修改界面直接设置，须

按照参数修改界面上的提示，按 [RES]
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4.4. 调试参数 
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4.6. 井道自学习 

4.6.1. 旧版手操器 

进入井道自学习界面后，当状态显示为“到下限位”时，并不能直接开始井道自学习，需

先将电梯运行到下限位的位置，此时状态“到下限位”字样消失，屏幕提示“按确定键开始”后，

按 [ENTER]键才能开始井道自学习。井道自学习开始后，界面将实时显示当前学习的楼层，并显

示状态为“运行中”；井道自学习完成后，显示状态为“成功”；当自学习过程中有故障发生时，

显示状态为“故障”，并显示出故障码。按 [ESC]键，返回上级菜单。  

井道自学习操作流程如图 4.10 所示。  

  井道自学习
楼层:05
状态:到下限位

  井道自学习
楼层:01
状态:运行中

  井道自学习
楼层:06
状态:成功

  井道自学习
楼层:05
状态:故障01

[ENTER]
  井道自学习
楼层:01
状态:
按确定键开始

 

图 4.10 井道自学习操作流程示意图  

4.6.2. 新版手操器 
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  电机自学习
  角度自学习(X0)
  参数自学习S
70.13889 Tf

72 0 0 72 82.456 101.97 Tm

(X)0.13889 Tf

12 0 0 72 87.456 101.97 Tm

(0)0.13889 Tf

72 0 0 72 92 w

/GS111.44 Tf
10m

GS111.44 l3.456
25.078

图 4.11 电机自学习操作流程示意图 

4.8. 称重自学习 

称重自学习也包括两项内容即轻载自学习和满载自学习。  

在称重自学习界面，可以用 [UP]或 [DOWN]键移动箭头，选择相应的自学习内容，按 [ENTER]

键进入箭头所指向的自学习内容界面。  

进入轻载自学习或满载自学习界面，按 [ENTER]键开始自学习，操作器显示当前的运行状态。

按 [ESC]键，返回上级菜单。  

称重自学习操作流程如图 4.12 所示。  

  称重自学习
轻载自学习
状态:
按确定键开始

 

图 4.12 称重自学习操作流程示意图 

4.9. 时钟设置 

在时钟设置界面，“年”的后两位，“月”，“日”，“时”，“分”，“秒”都是可设置

的，按 [LEFT]或 [RIGHT]键可以移动光标到需要设置位。按 [UP]或 [DOWN]键可以更改光标所在位的

数值，设置完成后，按 [ENTER]键保存。按 [ESC]键，返回上级菜单。  

时钟设置流程如图 4.13 所示。  

    时钟设置
   2007-12

 

图 4.13 时钟设置流程示意图 
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    环境设置
显示语言
A0-00:中
 

[    ]

[    ]

    环境设置
用户密码
A0-01:000000 

[    ]

[    ]

    环境设置
快捷菜单设置
A0-03:00:F0-01
 

[    ]

[    ]

    环境设置
厂家密码
A0-0    ]

 

图 4.15 环境设置操作流程示意图  

4.11.1 显示语言 

显示语言操作流程如图 4.16 所示。  

  环境设置(A)
显示语言
A0-00:中
 

[    ]

[    ]

  环境设置(A)
显示语言
A0-00:英
 

……

 

图 4.16 语言选择操作流程示意图  

按[UP]或[DOWN]键选择语言，按[ENTER]键保存选择。 

4.11.2 用户密码的输入与设置  

在用户密码界面，按 [LEFT]或 [RIGHT]键可以移动光标到需要设置位，按 [UP]或 [DOWN]键增大

或减小光标所在位的数值，按 [ENTER]键输入密码。输入密码错误时，提示密码错误，此时不能

修改密码；输入密码正确时，提示密码正确，此时先按 [ENTER]键再按 [RES]键可进入用户密码设

置界面重新设置密码，设置密码过程同输入密码，按 [ENTER]键保存新密码。  

用户密码的输入与修改操作流程如图 4.17 所示。  
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    环境设置
用户密码
A0-01:000000 

 

图 4.17 用户密码的输入与修改操作流程示意图  

4.11.3 厂家密码的输入与设置  

操作流程参见用户密码的输入与设置。 

4.11.4 功能快捷键 

为了方便功能切换，设置了以下几组功能快捷键：  

1.中英文模式切换：操作器上电初始界面（即主界面），按动 SHIFT 按键不松手，再按动 MENU 按键

不松手，等待 1s，中文与英文会进行切换； 

2.液晶屏对比度调节：操作器上电初始界面（即主界面），按动 RES 按键不松手，等待 1s，液晶屏的

亮度会变化；  

3.程序版本号与字库版本查看：操作器上电初始界面（即主界面），按动 SHIFT 按键不松手，再按动

RES 按键不松手，等待 2s，会显示程序版本号与字库版本。 

 

4.12. 参数拷贝 

参数拷贝功能是为了简化参数设置和调试而设计，尤其是对于多台相同配置的电梯，使得参

数设置和调试变得非常简单。将一台电梯参数设置和调试完成后，利用该功能将全部参数拷贝（读

取到数字操作器的存储器），取下数字操作器，将其连接到其它电梯，再利用该功能将全部参数写入

该电梯的控制器，在参数校验完成后，该电梯即可正常运行。  

在参数拷贝界面，按 [UP]或 [DOWN]键移动箭头选择要进行的操作，按 [ENTER]键开始操作。 

参数拷贝操作流程如图 4.18 所示。  

   参数拷贝
  参数读取
  参数写入
  参数校验

    参数拷贝
    参数读取
    拷贝中…
            21%

[ENTER]

 

图 4.18 参数拷贝操作流程示意图  

操作完成后显示状态如图 4.19 所示。  
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  蓝光电机输入
   -0.0 --.-.- 
  

  蓝光电机输入
   S0.0 --.-.0 
  

  蓝光电机输入
  S0.0 --.0.0 
    

[ENTER][∧]/[∨]

  蓝光电机输入
   S0.75--.-.0 
  

[∧]/[∨]

  蓝光电机输入
  S0.75--.0.0 
    

[ENTER] [∧]/[∨]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.0.0 
    

[ENTER]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.0.0 
    

[ENTER]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.0.0 
    

[∧]/[∨]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.2.0 
    

[ENTER]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.2.0 
    

[∧]/[∨

]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.2.0 
    

[ENTER]

  蓝光电机输入
  S0.75D-.2.0 
    正在写入

  蓝光电机输入
   S0.75 D-.2.0 
    写入成功

 

图 4.22 蓝光电机输入操作流程示意图  
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第5章   参数 

5.1. 参数功能组分类 

参数按照功能的不同，按组分类如表 5.1 所示。      

表 5.1 参数功能分组列表 

 

 

 

5.2. 参数层次结构 



第 5 章  参数 

5-2 

 

5.3. 监视参数功能说明
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5.3.2. 输入输出状态、轿厢信号及干扰评价等监视参数（U1～U5） 

U1~U5 监视参数的参数号、名称及内容等如表 5.3 所示。  

表 5.3 U1～U5 监视参数表 

参数 

No. 

中文显示名称 
内  容 

设定 

范围 
单位 

参考

页码 英文显示名称 
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表 5.3 U1～U5 监视参数表（续）  

参数 

No. 

中文显示名称 
内  容
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5.3.3. 驱动监视参数 

驱动监视参数的参数号、名称及内容等如表 5.5 所示。  

表 5.5 U6 驱动监视参数表  

参数
No. 

中文显示名称 
内  容 

设定 

范围 
单位 

参考 

页码 英文显示名称 

U6-00 
功率等级 

功率等级 -- kW -- 
Power 

U6-01 
给定转速 

给定转速 -- RPM -- 
Ref Speed 

U6-02 
反馈转速 

反馈转速 -- RPM -- 
Feedback Speed 

U6-03 
称重值 

当前负载占满载的百分比 -- % -- 
Load 

U6-04 
直流母线电压 

直流母线电压 -- V -- 
DC Voltage 

U6-05 
输出电流 

输出电流 -- A -- 
Output Current 

U6-06 
变频器内部温度 

变频器内部温度 -- ℃ -- 
Temperature 

U6-07 
输出转矩 

输出转矩 -- N.M -- 
Output Torque 

5.4. 设置参数功能说明 

5.4.1. 楼层设置参数（F0） 

楼层设置参数
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注：运行变更栏中“N”表示该参数运行时不可更改，“Y” 表示该参数运行时可更改。以下表中

同样表示。  

5.4.2. 运行设置参数（F1） 

运行设置参数 F1 的参数号、名称及内容等如表 5.7 所示。 

表 5.7 运行设置参数表 

参数 

No. 

中文显示名称 

内  容 
设定 

范围 

出厂

值 
单位 

运行 

变更 

参考 

页码 
英文显示名称 

F1-00 

电梯额定速度 电机额定速度时的电梯速度。按

电机额定转数、曳引比、减速比

和曳引轮直径计算。  

0~4.0 0.4 m/s N 6-1 

Car Speed 

F1-01 
折算转速 折算转速，电梯额定提升速度下

的电机转速。  
1~9999 306 RPM N 6-1 

Motor Speed 

F1-03 

检修运行速度 检修状态下电梯的运行速度，  

按有关标准规定，检修速度不得

大于 0.6m/s。  

0~0.6 0.3 m/s Y 6-1 

Insp Speed 

F1-04 
启动平滑速度 
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表 5.7 运行设置参数表（续） 

参数 

No. 

中文显示名称 
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表
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5.4.3. 时间设置参数（F2） 

时间设置参数 F2 的参数号、名称及内容等如表 5.8 所示。 

表 5.8 时间设置参数表 

参数 

No. 

中文显示名称 

内  容 
设定 

范围 
出厂值 

单

位 

运行 

变更 

参考 

页码 英文显示名称 

F2-00 

提前开闸时间 
开闸与发运行曲线的间隔时

间，提前开闸时间是为改善起

动点的平稳性，使系统适应不

同曳引机的抱闸打开时间。 

0.00~9.99 1.00 s Y 6-4 



第 5 章  参数 

5-10 

 

表 5.8 时间设置参数表（续） 

参数 

No. 

中文显示名称 

内容 
设定 

范围 

出厂

值 
单位 

运行 

变更 
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5.4.4. 输入类型设置参数（F3） 

输入类型设置参数 F3 的参数号、名称及内容等如表 5.9 所示。 

表 5.9 输入类型设置参数表 

注：1.F3-09 设置 10 作为轿厢照明输出。  

2.F3-08 设置 11 作为紫外线消杀输出。  

5.4.5. 服务设置参数（F4） 

服务设置参数 F4 的参数号、名称及内容等如表 5.10 所示。  

参数 

No. 

中文显示名称 
内  容 

设定 

范围 
出厂值 

运行 

变更 

参考 

页码 英文显示名称 

F3-00 

主板输入类型 
主控板输入类型设置。每位对应

一个端口。主板输入端口的默认

电平状态设置，ON：闭合有效，

OFF：断开有效。 

0～ 

4294967295 
4025906751 N 

6-11 

6-12 
Input Type 

F3-01 
轿厢输入类型 轿厢输入类型设置。每位对应一

个端口。ON：闭合有效，OFF：

断开有效。 

0～ 

4294967295 
2147090191 N 6-12
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表 5.10 服务设置参数表 

注：F4-06 和 F4-07 的具体功能选择设置请参见 6-14、6-15、6-16。  

 

 

 

 

 

参数 

No. 

中文显示名称 

内  容 
设定 

范围 
出厂值 

运行 

变更 

参考 

页码 
英文显示名称 

F4-00 

不停层设置 1 
设置在每位对应的楼层电梯是

否停靠。（1～32 层） 

0～ 

4294967295 
4294967295 Y 6-13 

Set Stop Floor1 

F4-01 

不停层设置 2 
设置在每位对应的楼层电梯是

否停靠。（33～64 层） 

0～ 

4294967295 
4294967295 Y 6-13 

Set Stop Floor2 

F4-02 

分时不停层 1 设置在用户指定时间段内，每

位对应的楼层电梯是否停靠。

（1～32 层） 

0～ 

4294967295 
4294967295 Y 6-13 

TIM Stop Floor1 

F4-03 

分时不停层 2 设置在用户指定时间段内，每

位对应的楼层电梯是否停靠。

（33～64 层） 

0～ 

4294967295 
4294967295 Y 6-13 

TIM Stop Floor2 

F4-04 

前门设置 1 
设置在每位对应的楼层电梯前

门是否开启。（ON 为该层前

门动作，OFF 为在该层前门不

动作） 

0～ 

4294967295 

4294967295

（1~32 层） 
Y 6-11 

Door Select A1 

F4-05 

后门设置 1 
设置在每位对应的楼层电梯后

门是否开启。（ON 为该层后

门动作，OFF 为在该层后门不

动作） 

0～ 

4294967295 
0（1~32 层） Y 6-11 

Door Select B1 

F4-06 

特殊功能选择 
设置每位对应的功能是否开

启。（ON 开启，OFF 关闭） 

0～ 

4294967295 
537014276 Y 

6-14 

6-15 
Funtion Select 

F4-07 

特殊功能选择 2 
设置每位对应的功能是否开

启。（ON 开启，OFF 关闭） 

0～ 

4294967295 
0 Y 

6-15 

6-16 
Funtion Select 2 



第 5 章  参数 

5-13 

 

5.4.6. 电机设置参数（F5～F6） 

电机设置参数（F5~F6）的参数号、名称及内容等如表 5.11 所示。 

表 5.11 电机设置参数表 

参数 

No. 

中文显示名称 
内  容 

设定 

范围 

出厂

值 
单位 

运行 

变更 

参考 

页码 英文显示名称 

F5-00 
电机类型 设置电机类型 

（0：同步外转子，1：异步，

2：同步内转子，） 

0～2 0 -- N 6-17 
Motor Type 

F5-01 
电机极数 电机极数 

请按电机铭牌设置 
1~99 20 -- N 6-17 

Poles 

F5-02 
电机同步频率 电机同步频率， 

请按电机铭牌设置 
0.001~200.000 16 Hz N 6-17 

Sync Freq 

F5-03 
电机额定功率 电机额定功率 

请按电机铭牌设置 
1~50 2.2 kW N 6-17 

Rated Power 

F5-04 
电机额定转速 电机额定转速 

请按电机铭牌设置 
1~5000 96 RPM N 6-17 

Rated Speed 

F5-05 
反电动势 电机反电动势 

请按电机铭牌设置 
1~380 280 V N 6-17 

V IN 

F5-06 
电机相电感 电机相间电感 

（自学习得到或手工填写） 

自学习/按标牌

设置 
 mH N 6-17 

L_phase 

F5-07 
电机相电阻 电机相间电阻 

（自学习得到或手工填写） 

自学习/按标牌

设置 
 Ω N 6-17 

R_phase 
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5.4.7. 分段 PI参数（F7） 

分段 PI 设置参数 F7 的参数号、名称及内容等如表 5.12 所示。  

表 5.12 分段 PI 设置参数表 

5.4.8. 编码器设置参数（F8） 

编码器设置参数 F8 的参数号、名称及内容等如表 5.13 所示。  

表 5.13 编码器设置参数表  

参数 

No. 

中文显示名称 

内  容 
设定 

范围 
出厂值 单位 

运行 

变更 

参考 

页码 英文显示名称 

F7-00 
多段 PI 使能 使能多段 PI 参数，1 使能，0

无效 
0/1 0 -- N 

6-18 

6-19 PIMulEnable 

F7-01 
PI 作用范围 1 PI 作用范围 1（启动~中速运

行 PI 切换频率） 

0～ 

额定频率 
5.0 Hz Y 

6-18 

6-19 PI1 Range 

F7-02 
PI 作用范围 2 PI 作用范围 2（中速运行~高

速运行 PI 切换频率） 

0～ 

额定频率 
0 Hz Y 

6-18 

6-19 PI2 Range 

F7-04 
PI 作用范围 4 

PI 作用范围 4 
0～ 

额定频率 
0.5 Hz Y 

6-18 

6-19 PI3 Range 

F7-05 
比例增益 1 

PI 作用范围 1 比例增益 0~2000 1200 -- Y 
6-18 

6-19 Kp1 

F7-06 
积分增益 1 

PI 作用范围 1 积分增益 0~2000 900 -- Y 
6-18 

6-19 Kx1 

F7-07 
比例增益 2 

PI 作用范围 2 比例增益 0~2000 1000 -- Y 
6-18 

6-19 Kp2 

F7-08 
积分增益 2 

PI 作用范围 2 积分增益 0~2000 600 -- Y 
6-18 

6-19 Kx2 

F7-11 
减速段比例 

PI 作用范围 4 比例增益 0~2000 600 -- Y 
6-18 

6-19 Kp3 

F7-12 
减速段积分 

PI 作用范围 4 积分增益 0~2000 500 -- Y 
6-18 

6-19 Kx3 

参数

No. 

中文显示名称 

内  容 
设定 

范围 
出厂值 单位 

运行 

变更 

参考 

页码 英文显示名称 

F8-00 
编码器线数 

编码器每转的脉冲数 100~20000 2048 -- N 6-21 
Encoder PPR 

F8-02 
PG 类型 PG 类型选择（0：增量式编

码器，1：正余弦编码器） 
0/1 1 -- N 6-21 

PGType 
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5.4.11. 特殊参数（FC） 

特殊参数（FC）为厂家参数（FX）中部分参数在用户级别中的映射，用户密码即可访问。在

此参数组中 FC-00~FC-06 参数只能查看不能设置，其他参数可以进行设置操作。特殊参数（ FC
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表 5.17 备用参数表（FD 组） 

位设置 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 

定义 功能 16 功能 15 功能 14 功能 13 功能 12 功能 11 功能 10 功能 9 

位设置 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 

定义 功能 8 功能 7 功能 6 功能 5 功能 4 功能 3 功能 2 功能 1 

设置举例 1：单独开启功能 12，则二进制数值为 0000 1000 0000 0000（Bit15~Bit0，Bit11 为 1 其余为 0）。 

转化为十进制数值为 2048（2 的 11 次方=2048）。 

设置举例 2：同时开启功能 1、功能 2 和功能 10，则二进制数值为 0000 0010 0000 0011（Bit15~Bit0，Bit9、

Bit1 和 Bit0 为 1，其余为 0）。 

转化为十进制数值为 515（2 的 9 次方+2 的 1 次方+2 的 0 次方=512+2+1=515）。 

表 5.18 备用参数 6（FD-05） 

0
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表 5.21
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表 5.24 备用参数（按字节设置组）（续） 

参数 功能定义 含义 设置范围 

FD-27 空载下行电流系数 
电梯空载下行输出电流与电机额定电流的比值（单

位：%，百分数） 
30~130% 

FD-28 
单侧制动力检测目

标值 
单侧抱闸制动力检测时，设定的目标值。 100~150% 

注：FD-26、27 相关说明，详见附录 10. BL6-U 系列串行一体机 UCMP 轿厢意外移动保护功能测试操作流

程-附页 1；FD-25 相关说明，详见附录 11. BL6-U 系列串行一体机钢丝绳打滑模式测试。 

5.4.13. 环境设置参数（A） 

环境设置参数（A）的参数号、名称及内容等如表 5.25 所示。  

表 5.25 环境设置参数表 

 

 

 

参数 

No. 

中文显示名称 
内  容 

设定 

范围 
出厂值 单位 

运行 

变更 

参考 

页码 

 50-100

 

 
  -

 -

 -

 



 

21 



第 6 章  按功能设置参数 

6-1 

 

第6章   按功能设置参数



第 6 章  按功能设置参数 

6-2 

 

6.1.3. 自救运行速度 

两种情况下电梯按自救运行速度（F1-05）运行：  

1) 故障或其他原因停在非平层区，恢复正常运行，电梯将以该速度运行到就近层开门放人； 

2) 电梯出现井道计数错误（ER14、ER18），电梯以该速度运行到最底层进行刻度校正；校

正运行时如到达到下端站，电梯降至该运行速度的 1/2 运行到底层平层位置。  

6.1.4. 单层运行速度 

最低运行曲线速度（F1-06），限定系统内部产生的最低运行曲线速度。系统会根据运行目

标层的距离选定运行速度，但最低只能产生该设置的速度。如现场应用时有个别楼层较低请适当

减小该设置值，以便可以正常运行停靠该单层运行。如该值设置过高，电梯在楼间距较小的楼层

单层运行时不能停靠于该层，会就近停靠于其上层或下层。  

6.2. 正常运行曲线 

电梯根据额定速度的设置，可以自适应自动产生多条最佳运行曲线，以适应不同梯速，不同

层间距的目标层运行。但要注意可以产生的最低运行曲线受 F1-06 设置限制。  

运行曲线示意图如图 6.1 所示。 

                                        

图 6.1 运行曲线示意图 

正常运行曲线的加速度、减速度以及加减速的 S 曲线由以下参数设置：  

1. F1-10（加速斜率 B1）；  

2. F1-11（减速斜率 B2）；  

3. F1-12（S 曲线 P1）；  

4. F1-13（S 曲线 P2）；  

5. F1-14（S 曲线 P3）；  

6. F1-15（S 曲线 P4）。  

 

图 6.2 速度曲线参数调整示意图  
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表 6.1 正常运行时序各时间段意义及设置说明表  

 

时间段 意义及设置说明 
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6.3.2. 检修运行时序 

电梯检修运行时序如图 6.4 所示。  

检修运行速度
(F1-03)

内部运行

运行接触器(Y4)

负载补偿力矩

开闸输出(Y7)

运行速度

t0

图 6.4 检修运行时序  

检修运行时序各时间段意义及设置说明如表 6.2 所示。 

表 6.2 检修运行时序各时间段意义及设置说明表  

时间段  意义及设置说明  

T0~t9 t0~t9 之间每个时间段的意义及设置方法，均与正常运行时相一致。  

ta~t8 

检修抱闸时间（F2-02）：检修运行停止时并非零速下闸，慢上、慢下输入撤消后

立即带速下闸，某些异步曳引机控制现场由于保持力矩输出时间过长会造成驱动输

出过流保护，可以适当减小检修时的抱闸时间。同步控制时通常与正常运行一致应

设置为 0.8~1.5 秒，异步曳引机时应设置为 0.1~0.3 秒。  

 

6.3.3. 自救运行时序 

自救运行时序如图 6.5 所示。  
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图 6.5 自救运行时序（每个时间段的意义及设置与正常运行时一致）  

6.3.4. 返底层校正刻度运行时序  

返底层校正刻度运行时序如图 6.6 所示。  

 
图 6.6 自救运行时序（每个时间段的意义及设置与正常运行时一致） 
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6.4. 门锁开关控制 

6.4.1. 手动上滑门门锁开关控制 

影响门锁吸合、断开控制的参数是开关门保持时间，另外与门锁吸合、断开控制有关的信号

是门联锁输入+。  

门锁断开、吸合的时序如图 6.7、6.8 所示。  

门锁

关锁输出

 

图 6.7 门锁断开时序图  

 

图 6.8 门锁吸合时序图  

6.4.2. 手动新式外敞门门锁开关控制 

影响门锁吸合、断开控制的参数是开关门时间，另外与门锁吸合、断开控制有关的信号是门

联锁输入+。  

门锁断开、吸合的时序如图 6.9、6.10 所示。  
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门锁

开锁输出

T0

 

图 6.9 门锁断开时序图  

门锁

关锁输出

T0

 

图 6.10 门锁吸合时序图  

其中，T0：输出门锁断开、吸合的时间（F2-08）。  

6.5. 返基站功能参数 

电梯在自动运行且手动门关闭状态，在设定的时间内无外呼服务，电梯将返回基站层。  

1．  基站层设置（F0-01）；  

2．  返基站时间设置（F2-07）；当返基站时间（F2-07）设置为 0 时将无返基站功能。  

6.6. 锁梯功能 

正常输入锁梯：  

1. 电锁输入无效（串行电锁），电梯在自动运行状态下服务完当前内选登记后返回锁梯层

（F0-03）；  

2. 电锁输入无效（串行电锁），检修状态下立即进入锁梯。  

自动开关梯：  

1. 在电锁输入（串行电锁）有效时，设置自动开关梯使能（F1-28）为 1，自动开梯时间（F2-14）、

自动关梯时间（F2-15）设置相应的时间，电梯将启动该功能；  

2. 如电锁输入（串行电锁）无效，电梯将按正常进入锁梯状态，不能进行自动开关梯。  
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3. 当电梯处于关梯时间内，电梯自动锁梯如需要临时开梯运行，将电锁扳到无效，再恢复

有效，电梯将在关梯时间内开梯运行，运行结束后再进行同样操作一次（电锁扳到无效，

再恢复有效），电梯重新进入锁梯，等到开梯时间时自动开梯。  

6.7. 输入类型设置 

主控板输入类型（F3-00）可以根据实际的开关量有效状态进行设置。当开关量在有效位置

或处于有效状态时，开关量是闭合的，该输入类型设置为 ON；当开关量在有效位置或处于有效

状态时，开关量是断开的，该输入类型设置为 OFF。主控输入信号输入类型设置如表 6.3 所示。 

表 6.3 输入类型设置  

名 称 端口号 
端子 

位置 
定  义 

对应  

参数  

默认输入 

电平设置 

外接开关状

态  

显示灯 

常态 

主 

控 

板 

 

F3-00 

X0 J3-8 检修输入  F3-00-00 ON 常开 灭 
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6.9. 平层调整 

电梯正常运行平层停靠后，如果运行曲线没有问题（如停车时没有紧急停车，冲过平层），

如出现运行超过平层（上行高出、下行低于平层），减小 F1-17 平层调整值（默认为 50）；如

运行不到位（上行低于、下行高出平层），增大 F1-17 平层调整值，一般该值的调整范围是 40~60，

需要过大调整才能平层是应调整驱动 PI 参数，或曲线形状（F1-10～F1-15）。  

6.10. 楼层显示设置 

F0-05～F0-68 参数中显示设置可设第三位显示设置，前两位设置为数字、字母及负号，第

三位只能设置为以下大写字母：ABCDEFGHIJKLMNO。只需两位显示时请只设置前两位，第三位

设置为空显示；（第三位显示功能需要呼梯板的程序匹配，否则无法正常三位显示）。  

6.11. 特殊功能选择 

为了满足用户的特殊需求，本控制系统中设计一些非标准的特殊功能（F4-06 和 F4-07），

供用户选用。  

表 6.4 特殊功能选择设定 

功能号 功能说明 

F4-06-00 
ON：电梯平层后，以当前层为基准，如果原方向以上的楼层没有外召和内选，则清除所有

内选。 

F4-06-01 
ON
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表 6.4 特殊功能选择设定（续） 

功能号 功能说明 
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表 6.4 特殊功能选择设定（续） 

 

功能号 功能说明 

F4-07-05 ON：启用串行消防功能。 

F4-07-06 ON：串行消防信号取反。OFF：不翻转（默认 OFF）。 

F4-07-07 ON：如果进入门区后速度仍大于自救速度，则靠门区修正强行拉平层（防冲顶、蹲底）。 

F4-07-08 ON：主板 X14 信号作为超载输入信号。 

F4-07-09 ON：主板 X13 号作为满载输入信号。 

F4-07-10 备用。 

*F4-07-11 备用。 

F4-07-12 ON：启用自动状态下连续三次内选停车无光幕动作，清除内选登记，防捣乱。 

F4-07-13 ON：开启拘门功能，开关门信号保持输出，用于没有自保持力矩的门机。 

F4-07-14 
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表 6.4 特殊功能选择设定（续） 

注：对于表中前面带有*的功能号，请注意区分其适用的控制软件版本（U5-00） 

6.12. 电机参数设置 

首先，请按所使用的电机设置电机类型参数。  

F5-00：电机类型，0：同步外转子电机；1：异步电机；2：同步内转子电机。  

请根据实际使用的电机类型进行设置，系统根据设置的电机类型进行矢量控制，同时进行电

机参数自学习时，系统将根据设置的不同电机类型进行自学习。因此，要确保电机类型设置正确。 

    其次，请按电机铭牌或数据手册准确输入以下电机基本参数。以确保电机数学模型的准确

和矢量控制对电机的精确解耦。  

1. F5-01
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速度给定示意图如图 6.10 所示。  

电机额定速度
F5-04 p1

b1
p3
b2
p4

p2
F6-02

运行速
度p1

b1
p3
b2
p4

p2
电梯额定速度

F1-00

 

图 6.10 速度给定示意图 

如需要降低电梯的实际运行速度，请改变速度比率 F6-02 的设置值，当 F6-02=100%时，电

梯以额定速度运行，降低 F6-02，电梯实际将按减少的百分比值降速运行。  
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3) F1-18：称重调整，根据楼层调整补偿，适应无补偿链电梯控制。  

2．  负载模拟输入，输入范围+10V~-10V 或 0V~+10V，该输入为固定设置；  

3．  负 载 补 偿 源 选 择 F9-13： 0 内 部 串 行 信 号 ， 使 用 本 公 司 配 套 称 重 ， 1 外 部 模 拟 输 入

+10V~-10V，2 外部模拟输入 0V~+10V。  

4．  
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图 6.15 编码器脉冲使用分布图  

6.17. 无负载补偿启动的调整 

本产品在使用正余弦 PG 卡时，可以通过 FA 组参数的合理设置达到无负载补偿舒适起动的
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表 6.5 无负载补偿起动调整的相关参数表  

 

3) 调整方法：主要调试 FA 组的三个参数：FA-08、FA-09、FA-11。  

FA-09：该参数为开闸后系统进行无负载补偿的作用时间，应参考实际抱闸开启的时间

设置。如果该时间设置过小，在抱闸没有完全打开时已经结束无补偿作用，将会溜车。

同时 F2-00（提前开闸时间）应比该时间略长约 100ms，以便在速度曲线前结束无补偿作用。 

FA-08 与 FA-11：无负载补偿启动的两个增益参数。这两个参数可观察曳引轮溜车情况及

乘坐平稳性进行调试。若溜车过大，请增大 FA-08 设定值；若曳引机发生振动，请减小

FA-08 设定值；若在维持段曳引轮有轻溜或轻微摆动，请加大 FA-11；若维持段振动，请

减小 FA-11。  

注意：1.FA 组参数，在调试中除介绍的三个参数外，可保持出厂值不变。  

2.对于不同版本程序，FA 组参数名称可能有所改变，但参数的位置没有改变，即无

论手操器版本，对应调试 FA-08、FA-09、FA-11 三个参数。  
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第7章   调试运行 

7.1. 重要提示  

1. 凡购买并使用本公司产品的用户，请在系统调试和运行前详细阅读本手册和本系统关联

或配套设备说明书，并依照本手册和随机资料以及与本系统关联或配套设备说明书的相

关内容进行调试和运行，以免遭受意外损失；  

2. 系统调试和运行前请详细阅读本手册内容，并在调试和运行过程中参考；  

3. 现场调试须确保系统所有机械设备，特别是井道内设备、装置已经可靠安装完成以后进

行（设在机房内的装置视机房准备情况而定）；  

4. 现场调试须确保所有应在本系统调试以前完成安装、调试的设备、装置已经可靠安装、调试；  

5. 现场调试人员在调试前须取得机械系统安装、调试负责人、其它系统（装置）安装、调

试负责人或可以承担相关责任的责任人的确认；  

6. 现场调试人员在调试前须仔细检查与电气系统调试相关的机械设备、其它设备或装置已

妥善安装、调试完成；  

7. 现场调试人员在调试前须仔细检查并确认现场已不存在对人体、设备等不安全因素（包

括潜在、可能的不安全因素）；  

8. 调试人员要具备从事电梯控制系统调试的资质；  

9. 调试环境要满足系统调试和运行所需要的环境；  

10. 需要机电系统联调的部分进行调试时，须有负责机械系统调试的责任人员在场；  

11. 如本手册内容不能满足您的需求，请及时与本公司联系，以获得尽快的帮助，避免您在

调试和使用过程中遭受意外损失；  

12. 现场调试人员在调试前须仔细检查并确认现场已经具备了可以进行本控制系统调试 的

全部条件。  

7.2. 通电前检查 

控制系统电气安装完毕后，必须对电气部分进行检查并注意以下事项：   

1. 应对照使用说明书和电气原理图，检查各部分的连接是否正确。  

2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。  

用指针式万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞。  

3. 请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确，避免上电后损坏控制器。  

4. 检查旋转编码器与控制器的连接是否正确、旋转编码器与曳引机轴的连接同轴度、布线

是否合理。  
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1) 检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可靠安全接地，确保人身安全。 

▲注意：柜壳体与电动机壳体要一点接地。  

▲注意：控制器配置有专用的手持操作器，手持操作器通过专用电缆与控制器主控板标号为

J232 的接插件连接后，进行调试，或使用专用的 USB 串口连接线，通过控制器主控板标号

为 USB1 的接口与计算机连接，并使用专用的调试软件进行调试（请参照另外提供的计算机

调试软件使用说明）。  

2) 将电梯停放在中间平层位置。  

3) 将电锁开关打到 ON 位置。  

7.3. 通电和检查 

7.3.1. 通电前确认 

1. 确认控制柜上所有空气开关均处于断开状态。  

2. 确认控制柜开关处于“检修”位置，急停开关被按下。  

3. 确认底层外召盒终端电阻已接入。  

4. 检查现场总电源进线电压：三相线电压应为 380±15%VAC，相间偏差应小于 15VAC。  

每相与 N 线间的电压应为 220±7%VAC。   

5. 确认进线规格及总开关容量符合设计要求。  

7.3.2. 通电后检查 

1. 合上总电源开关 Q1
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电梯控制系统
自动 故障：
楼层：

Ȁ：：：ʑ  

图 7.1 操作器液晶显示界面示意图  

1) 开关电源各端子电压如下表：  

          表 7.1 开关电源各端子电压 

 

2) 上述检查正常后，进一步做如下检查：  

① 检查门锁回路是否正常。  

② 检查门区信号、上、下端站信号是否正常。  

③ 检查电锁是否正常：将设置参数中的自动开关梯时间均置为零，将电锁开关

置成 ON，液晶屏上电梯工作状态此时应显示“检修 INSP”，置成 OFF 时应显示

“锁梯 STOP”。  

④ 检查开关门系统是否工作正常，如不正常请做相应检查。  

7.4. 参数设定 

根据现场实际情况正确设定参数是非常重要的，它是控制器或控制系统充分发挥自身性能的

前提和基础。参数的定义及设置方法请参见第 4～6 章。参数设置时，尤其要注意以下几点。  

1. 按电机铭牌正确设置电机基本参数即电机参数 1（F5 组）的内容。如电机类型、极数、

额定频率、额定功率、额定转速、额定电流、反电势（仅限同步机）、空载电流（仅限

异步机）、相电感、相电阻等。其中，电机相电感、相电阻等若未知可通过电机参数自

学习获得；系统转动惯量若未知，可用出厂缺省值。  

2. 按所使用的编码器设置编码器参数（F8 组）。如编码器线数、PG 分频系数。  

3. 正确设置电梯运行参数。如电梯梯速、电机额定转速、编码器脉冲数（分频后）。  

4. 正确设置输入类型参数与实际使用的接触器、继电器以及井道开关的触点或开关类型相同。 

端子 L～ N 24V～ G 

电压 220±7%VAC 24.0±0.3VDC 
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7.5. 电机角度自学习 

对于同步电机，除需要上述电机参数自学习外，还必须进行电机初始角度自学习。否则，同

步机将无法正常运行，甚至飞车。因此，同步电机初始角度自学习是非常重要的。必须确保同步

电机初始角度自学习完成，空载运行正常后才能带载运行。同步电机初始角度自学习操作过程如

图 7.2 所示。  

DW 系列杂物梯控制柜支持静止角度自学习。  

这种自学习方式可悬挂钢丝绳进行，但要求确保以下三项操作完成无误： 

1. 



第 7 章  调试运行 

7-5 

 

7.6. 慢车试运行 

7.6.1. 机房检修运行 

1. 机房检修运行前确认事项  

1) 控制柜的检修开关置于“紧急电动”位置，轿顶检修开关置于“正常”位置。  

2) 安全回路、门锁回路工作正常，切记不可将门联锁短接。  

3) 上电后控制柜中安全回路，门锁回路都应当接通，查参数设置是否正确，液晶显示器中

电梯工作状态项显示“检修 INSP”。  

4) 将曳引机抱闸与控制柜连线接好。  

2. 机房检修运行  

当机房检修运行条件满足后，按控制柜的慢上（下）按钮，电梯应以设定的检修速度上（下）

运行。  

注：当控制柜中有紧急电动运行功能时，控制柜中无检修开关，只有紧急电动运行开关。  

7.6.2. 轿顶检修运行 

若机房检修运行正常，可进行轿顶检修运行。若轿顶检修的上、下方向按钮与电梯实际运行

方向相反，则应检查相应的检修方向按钮线路，不能再对控制柜的线路进行改动。
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5. 自学习结果可在监视菜单井道刻度参数 U00~U69 中观察到，其数据单位为米（m），请

在自学习后观察各开关的刻度是否正确；  

6. 在自学习过程中，若控制系统发现有异常现象，将会中途停止自学习，并给出相应的故

障号，请查看第八章故障诊断的相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重

新进行上述井道自学习。  

注意：在自学习过程停止时，只有液晶显示“成功”时，自学习才真正成功完成。  

7.8. 快车试运行 

在确定井道自学习准确无误后，可进行快车试运行。步骤如下：  

1. 将电梯置自动状态。  

2. 通过操作器的选层控制 D0 参数，可以选定电梯运行楼层（详见第四章 4.4 调试参数），

可分别进行单层、双层、多层及全程的试运行。可以通过 D1 参数界面进行开关门指令

输入，进行开关门操作。  

3. 确认电梯在上述区间运行时均能正常起动，加速、减速至零速后平层停车。  

4. 若运行异常，请认真核查参数设置是否有误。  

7.9. 电梯平稳性调整 

如果电梯运行的平稳性及平层精度不够理想，首先应检查系统机械情况：如导靴的间隙、润

滑，钢丝绳的松紧度是否均匀、绳头夹板位置是否合适等影响电梯运行平稳性的部分。机械部分

经检查没有问题后，方可对控制部分进行调整。  

由于控制器器是按给定的起、制动曲线来控制电动机的运行，因此给定的起、制动曲线形状、

控制器控制的电机反馈速度对曲线的跟踪程度及主控板控制信号的时序逻辑都将直接影响电梯

运行的平稳性。  

7.9.1. 起、制动曲线的调整 

运行曲线的示意图如图 7.4 所示。  
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速度

开闸

速度给定

定向

时间

 

图 7.4 运行曲线图示  

1. 起动段的 S 字曲线由下列三个参数调节：  

1) P1：起动开始段加速度增加，其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动开始段越

缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，起动开始段越急促，效率高。  

2) b1：起动段加速度，其意义为曲线的速度变化率，该值越小，起动加速段越缓慢，感觉

越平稳，效率低。反之，起动加速段越急促，效率高。  

3) P2：起动结束段加速度降低。其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动结束段越

缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，起动结束段越急促，效率高。  

2. 制动段的 S 字曲线由下列三个参数调节  

1) P3：制动开始段减速度增加：其意义为曲线的减速度变化率，该值越小，减速开始段越

缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，制动开始段越急促，效率高。  

2) b2：制动段加速度：其意义为曲线的速度变化率，该值越小，制动减速段越缓慢，感觉

越平稳，效率低。反之，制动加速段越急促，效率高。  

3) P4：制动结束段减速度降低，其意义为曲线减速度的变化率，其值越小，制动结束段越

缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，制动结束段越急促，效率高。  

注：现场调试中应在保证电梯运行效率的前提下，适当调节以上 6 个参数，以获得最佳电梯运行曲线。 

7.9.2. 对运行曲线的跟踪调整 

一体机必须控制电机使其反馈速度严格跟踪给定运行曲线的变化才能达到预期的 平稳性。  
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由于控制器是按照用户输入的电动机参数建立数学模型，并按此模型对电机进行解耦控制，

控制电动机的起、制动运行。因此，
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通过上节中曲线选择及比例、积分增益的调整，应确保电梯无论上行和下行至中间楼层停车

时，停车位置具有重复性（即每次所停位置之间的误差≤±2～3mm）。  

7.10.2. 平层参数调整 

    通过 7.10.1 说明调整后仍达不到理想状况，可以通过参数进行平层调整，电梯正常运行平

层停靠后，如果运行曲线没有问题（如停车时没有紧急停车，冲过平层），如出现运行超过平层

（上行高出、下行低于平层），减小 F1-17 平层调整值（默认为 50）；如运行不到位（上行低

于、下行高出平层），增大 F1-17 平层调整值，一般该值的调整范围是 40~60，需要过大调整才

能平层是应调整驱动 PI 参数，或曲线形状（F1-10~F1-15）。  

7.11. 端站安装位置的确认 

上下端站信号为电梯的强迫换速及楼层位置校正信号，应安装在轿厢距顶（底）层平层位置

1.0m 时动作的位置（0.4m/s 电梯）。确认方法如下：  

1. 让电梯处于检修状态；  

2. 将检修速度设为 0.3m/s，向上（下）运行；  

3. 至上（下）端站开关动作时停车；  

4. 轿厢地坎距厅门地坎的距离应为 1.0±0.1m。  

各种梯速下的端站安装位置见附录 1。  
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第8章   故障诊断 

本章对电梯一体化控制器的故障显示内容、可能的故障原因及其解决办法做以说明。故障诊断报警
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表 8.1 电梯系统故障列表（续）  

故障代码 说明 处理方法 复位级别 

Er6 

运行过程中门区输入

信号不断开（X9、X10

输入一直有效）。 

检查门区信号回路及感应开关。 D 

Er7 

在运行过程中主控板

检测到的编码器脉冲

数过少。 

检查一体机的编码器连线或者更换 PG 卡。 B 

Er9* 

STO 故障：输出的运

行动作指令与反馈结

果不一致： 

1.Y4输出，X17在 0.4

秒内没有反馈； 

2.Y4 无输出，X17 有

效。 

1.电梯未运行时，Y4 不输出，STO 此时应该没有动作，如果 x17

动作了，检查运行 STO 控制回路，接线错误了； 

2.STO 没动作，此时查看主板上 X17 输入端子的指示灯，如果 X17

指示灯熄灭，设置 F3-00-17=ON； 

3.检修运行，Y4 输出，STO 动作，如果 Y4 输出了，X17 没有点亮，

检测 STO 的控制回路和反馈回路是否接线错误或松动了； 

5.如果线路都没有接错，检查 STO 控制板是否损坏了； 

6.以上错误解除后，ER09 会自动复位，如果连续产生 5 次该故障

就不能自动复位了

7
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表 8.1 电梯系统故障列表（续）  

故障代码 说明 处理方法 复位级别 

Er26* 门联锁故障 

1.查看主板 X31 和 X30 指示灯状态在门锁闭合和打开的情况下

是否一致，如果不一样，请检查对应接线并改正； 

4.如果是贯通门的情况，请检查 X32 和 X30 信号是否一致，如

有异常请改正接线； 

5.检查关门到位信号是否正常，查看控制器 U3-00 组参数中 C06

和 C04（有后门时生效）参数，轿门闭合后，C06 应该有效（或

者后门闭合 C04 有效），轿门打开，C06 应该无效（或者后门打

开 C04 无效），如果没有变化请检查关门到位开关或接线是否

正确并更正； 

6.如果关门到位开关状态同门锁状态相反，例如轿门闭合，C06

无效，轿门打开，C06 有效，说明使用的触点类型相反，设置控

制器 F3-01-06=ON 即可，C04 同理。 

D 

Er27 备用  
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表 8.1 电梯系统故障列表（续）  

故障代码 说明 处理方法 复位级别 

Er34 
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表 8.1 电梯系统故障列表（续）  

故障代码 说明 处理方法 复位级别 

Er48 
意外溜车保护参数设置

错误。 
启用溜车保护，但是未设置提前开门和再平层功能。 D 

Er49 安全门区信号丢失。 
启用溜车保护，但是在门区平层位置未检测到安全门区信

号。 
B 

Er50 电梯参数设置不当。 

1.检查 F4-00 参数哪些楼层被设置成了 OFF，不可停靠楼层，

确认该楼层是否真的不可停靠，如果是可停靠的请设置成

ON； 

2.查看 F0-01 基站层是否设置成了 F4-00 中的不可停靠楼

层，请设置成其他可停靠楼层； 

3.查看 F0-02 消防层是否设置成了 F4-00 中的不可停靠楼

层，请设置成其他可停靠楼层； 

4.查看 F0-03 锁梯层是否设置成了 F4-00 中的不可停靠楼

层，请设置成其他可停靠楼层； 

5.检查 F4-04 和 F4-05，是否某一层的前后门都设置成了

OFF，请按实际情况将该层站有门的一侧设置成 ON； 

6.查看 F1-25 并联和 F1-26 群控功能是否都设置成 1 了，不

使用的设置成 0，或者都关掉设置成 0。 

D 

Er51 驱动模块过温保护。 
电梯运行时，驱动侧功率模块产生过温保护。电梯就近停靠

疏散乘客。 
D 

Er52 上、下门区信号反接。 电梯上下门区信号接线颠倒。对调上、下门区信号接线。 C 

Er53 

消防电梯，一体机与绝

对值编码操纵盘 CAN 通

讯失败。 

请检查 CAN 通讯连接，或者是否未安装特殊的绝对值编码操

纵盘，消防电梯程序特殊，无法关掉绝对值校验功能。 
D 

Er54 

 

手动门挡光幕减速停车

故障。 

1.电梯运行过程中光幕信号动作，检查光幕信号是否正常。 B 

Er55 备用  B 

Er56 关门限位异常故障。 

1.F4-06-16 = ON，或者旁路状态下，门锁闭合，关门限位

一直无效； 

2.自动状态，电梯处于平层位置，或者检修状态，门锁打开，

关门限位一直有效； 

3.请检查关门限位信号以及轿厢信号是否正常。 

D 

Er57 CAN 通讯异常故障。 
模块化系统轿顶通讯丢失或者 F4-06-22= ON，底坑检修板通

讯丢失，检查轿顶电脑板和底坑检修板是否正常工作。 
C/D 

Er58 
抱闸反馈开关 X15 信号

异常。 

1.检查 X15 抱闸微动开关反馈接线； 

2.F3-00-15 输入类型。 
A 

Er59 
抱闸反馈开关 X19 信号

异常。 
检查 X19 抱闸微动开关反馈接线或者 F3-00-19 输入类型。 A 

Er60* 备用  A 

Er62 

不使用 X31 作为轿门检

测时 X31 有效，或省门

联锁接触器时 X14 有效。 

厅门轿厢门分开检测异常，检查 F4-06-12=OFF 时，X31 是否

输入有效；检查 F4-06-13=ON 时，X14 是否输入有效。 
D 
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表 8.1 电梯系统故障列表（续）  

故障代码 说明 处理方法 复位级别 

Er64 ARD 溜车零速超时。 

强驱式电梯，ARD 溜车自救运行时,系统开闸后超过 2 秒

电梯未移动。请检查轿厢或抱闸是否卡住。 

非强驱式电梯，请检查是否误启用 F4-07-00 特殊功能。 

C 
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注
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8.2. 井道自学习故障诊断 

井道自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.2。  

表 8.2 井道自学习故障列表  

故障代码 说  明 处理方法 

LER=0 系统运行保护 
按 Esc 键退出，并查看系统运行故障记录，根据表 8.1 按

对应故障号的处理方法处理。 

LER=1 脉冲输入反向 
调整系统脉冲输入的相序。将 A 相脉冲与 B 相脉冲对调

或通过参数设置将其对调。 

LER=2 下端站 1 重复输入 
错误安装下端站 1，造成多个端站信号输入或下端站 1 开

关抖动。请检查下端站 1 的安装。 

LER=3 
下端站 1 丢失 

（2.0m/s 以上电梯） 

下端站 2 先于下端站 1 到达或下端站 1 丢失，请检查下端

站 1 的安装。 

LER=4 
下端站 2 重复输入 

（2.0m/s 以上电梯） 

错误安装下端站 2 造成多个端站信号输入或下端站 2 开关

抖动，请检查下端站 2 的安装。 

LER=5 
下端站 2 丢失 

（2.0m/s 以上电梯） 

上端站 2 先于下端站 2 到达或下端站 2 丢失，请检查下端

站 2 的安装。 

LER=6 
上端站 2 重复输入 

（2.0m/s 以上电梯） 

错误安装上端站 2 造成多个端站信号输入或上端站 2 开关

抖动，请检查上端站 2 的安装。 

LER=8 
上端站 2 丢失 

（2.0m/s 以上电梯） 

上端站 1 先于上端站 2 到达或上端站 2 丢失，请检查上端

站 2 的安装。
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表 8.2 井道自学习故障列表（续）  

故障代码 说  明 处理方法 

LER=26 平层和门区信号反接保护 

1、 检查轿顶门区信号（

MQ2

）和轿顶平层信号（MQ1）是

否接反了，调整后，系统断电重新上电做井道自学习； 

2、 门区信号如果都正确，通讯干扰和延时过大报故障的，

摘掉 MQ2 门区信号，重新做井道自学习，自学习完成后

再接入 MQ2。 

LER=30 井道自学习时电梯不在下限位 检修将电梯开至下限位，然后再进行井道自学习。 

注意：针对 2.0m/s 以上的电梯，系统增设上、下端站



第 8 章  故障诊断 

8-12 

 

表 8.3 驱动故障列表（续）  

故障 

代码 
显示 名称及内容 故障原因 解决方法 

DF5 OC 

过流 

控制器相电流瞬时
值超过了过流检出
值且持续时间超过
规定时限。 

输出短路（线间短路、电机短
路）； 

负载过大； 

曲线过急； 

编码器信号连接不良； 

电机参数和编码器参数设置不
正确： 

1.同步主机原点值不正确； 

2.异步主机滑差频率过大； 

3.主机极数设置不正确； 

4.编码器线数设置不正确； 

5.PI 调节器参数设置不正确。 

检查输出及电机是否短路； 

检查负载是否与一体机功率匹配； 

检查曲线是否过急，过急改缓； 

检查编码器信号是否连接正常； 

检查电机参数或编码器参数设置是否
正确： 

1.检查同步主机编码器原点值是否正
确； 

2.检查异步电机滑差频率是否正确； 

3.检查电机极数是否正确； 

4.检查编码器线数是否正确； 

5.检查 PI 调节器参数是否不正确。 

DF6 CF 
CPU 故障 

控制器工作异常。 
电磁干扰过强。 请与厂家联系。 

DF7 OS 

超速 

电机速度反馈超过
最大速度限制值且
持续时间超过规定
时间。 

最大速度限制值及其持续时间
值设置不当； 

速度超调过大； 

编码器反馈不良； 

电机和编码器参数设置不正确。 

检查最大速度限制值及其持续时间参
数设置； 

检查速度环 P、I 参数； 

检查编码器； 

检测电机和编码器设置参数。 

OS
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表 8.3 驱动故障列表（续）  

故障 

代码 
显示 名称及内容 故障原因 解决方法 

DF11 BF 

基极封锁错误 

系统检测到基极封锁有效
时，接收到电机运行指令，
不满足运行条件。 

外部基极封锁接线错误； 

基极封锁电平类型设置错
误。 

检查基极封锁端子接线； 

更改基极封锁电平类型设置。 

DF12 OL 
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表 8.3 驱动故障列表（续）  

故障 

代码 
显示 名称及内容 故障原因 解决方法 

DF21 

驱动故障列表Ǻ内容
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表 8.3 驱动故障列表（续）  

故障 

代码 
显示 名称及内容 故障原因 �n/j
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8.4. 电机角度自学习故障诊断 

电机初始角度自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.4 和表 8.5。  

表 8.4 旋转角度自学习故障  

 

故障代码 名称及内容 故障原因 解决方法 
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表 8.4 旋转角度自学习故障（续）  

表 8.5 电机初始角静止自学习故障列表 

故障代码 名称及内容 故障原因 解决方法 

RF100 

控制器故障 

驱动器存在故障，无法进

行自学习。 

驱动器处于故障状态。 

依据当前的驱动故障码，在“表 8.3

驱动故障列表”中查找解决方法，排

除故障后，重新进行自学习。 

RF226 

给定电压限幅 

自学习过程中，给定电压

达到限幅，反馈电流不满

足最低电流要求，不满足

自学习条件。 

电机或编码器参数不正确； 

电机实际参数与驱动器内部

估计参数相差过大； 

电机与驱动器功率匹配失衡

（电机功率远小于驱动器）。 

检查电机极数和编码器线数等参数； 

适当降低 F5-08[额定电流]的数值，

自学习完成后，需恢复 F5-08； 

检测驱动器与电机的功率不匹配，参

照第二条处理办法。 

RF227 

输出电流超限 

自学习过程中，驱动控制

器检测到输出电流已达到

限幅，停止输出，提示电

流超限故障。 

电机或编码器参数不正确； 

电机实际参数与驱动器内部

估计参数相差过大； 

电机与驱动器功率匹配失衡

（电机功率远大于驱动器）。 

检查电机极数和编码器线数等参数； 

适当提高 F5-08[额定电流]的数值，

自学习完成后，需恢复 F5-08； 

检查驱动器与电机功率不匹配，参照

第二条处理办法。 

RF228 

ESC 输入 

自学习过程中，ESC 输入有

效，取消自学习。 

自学习过程中，松开慢上或

慢下，主动取消自学习； 

自学习过程中，电梯控制器

发生故障，自动取消自学习。 

自学习过程被中断，未能完成，需重

新进行角度自学习，不可强行走车，

存在飞车危险； 

检测电梯逻辑是否存在故障，造成主

动停止自学习，参照“表 8.1 电梯系

统故障列表”排除故障，重新自学习。 

故障代码 名称及内容 故障原因 解决方法 

RF232 

电机未旋转 

自学习过程中，驱动器

无法控制电机正常旋

转。 

编码器连接有误，无速度反馈； 

电机带载或抱闸未打开或机械

卡阻； 

电机和驱动器功率相差过大，不

匹配。 

检查编码器 A、B 信号接线，排除

编码器信号干扰； 

确保电机空载且抱闸已打开； 

检查电机极数和编码器线数等参

数； 

检测电机和驱动器功率匹配，适当

降低额定电流[F5-08]，自学习完

成后，需恢复 F5-08。 

RF233 

电机反向旋转 

自学习过程中，电机运

行方向与控制方向不

一致，出现反向旋转。 

电机相序与编码器相序不符。 
调整电机相序或者调整编码器相

序，互换 A-、A+或 B-、B+信号。 

RF234 

编码器 R 信号异常 

自学习过程中，长时间

未检测到 R 脉冲信号。 

编码器 R 信号缺失； 

编码器信号受干扰； 

电机或编码器参数输入有误； 

自学习过程中，电机旋转遇阻。 

检查编码器 R 信号接线； 

排除编码器信号干扰； 

核实电机极数和编码器线数参数； 

自学习过程中输出断开或合闸。 
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8.5. 电机参数自学习故障诊断 

电机参数自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.6 及表 8.7。（包括旋转与静

止的参数自学习） 

表 8.6 电机参数旋转自学习故障列表 

故障 

代码 
名称及内容 故障原因 解决方法 

PF2 
未输入电机参数或输

入参数不正确 

自学习所需电机参数未输入或不正确 

负载侧开路或接触不良 

输入电机参数或检查输入电机参数 

确保电机与一体机连接无误 

PF3 电阻自学习结果异常 
自学习所需电机参数不正确 

输出端子松动 

检查输入数据 

检查和紧固输出连接 

PF4 电感自学习结果异常 
自学习所需电机参数不正确 

电机带载 

检查输入数据 

确保电机与负载脱开 

PF5 电机未旋转 

自学习所需电机参数不正确 

输出端子松动 

编码器、PG 卡异常或接线错误 

检查输入数据 

检查并紧固输出端子 

检查编码器、PG 卡及接线 

PF6 
转速未达到额定转速

或旋转方向异常 

自学习所需电机参数不正确 

电机相序错误 

编码器、PG 卡异常或接线错误 

检查输入数据 

检查电机接线相序 

编码器、PG 卡及其接线 

PF7 
空 载 电 流 自 学 习 结

果异常 
电机未与负载脱开 确保电机与负载断开连接 

表 8.7 电机参数静止自学习故障列表 

故障 

代码 
名称及内容 故障原因 解决方法 

PF2 初始故障 
自学习所需电机参数不正确 

负载侧开路或接触不良 

正确输入电机参数 

确保电机与一体机连接无误 

PF3 电阻结果异常 
自学习所需电机参数不正确 

输出端子松动 

检查输入数据 

检查和紧固输出连接 

PF4 电感结果异常 
自学习所需电机参数不正确 

负载侧连接有误 

检查输入数据 

确保电机与一体机连接无误 

PF237 
初始定位期间，电机

未固定 

电机未抱闸或抱闸过松，造成初始定

位期间，曳引轮有位移产生。 
确保电机抱闸严密 

PF238 初始定位期间电流过小 负载侧连接有错误 
保证一体机与电机之间的动力线连

接正确 
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第9章   维护与保养 

本章对控制柜的维护与保养加以说明。  

9.1. 维护与保养安全注意事项 

 

 

9.2. 日常检查 

为防止控制柜故障，保证电梯正常运行，延长控制柜使用寿命，控制柜的日常维护和检查是

必要的。在通电和运行时不允许拆下前外罩，可由外部通过目测来检查控制柜的运行状况是否异

常。通常检查以下几点：  

1．  运行时控制柜风扇是否正常运转，有无异常声响。  

2．  控制柜数字操作器液晶显示及 LED 指示灯是否正常。  

3．  控制柜是否有异常噪声、振动和异常气味。  

 

◇ 电梯模块化一体机端子中有高压端子，非常危险，请勿随意触摸其端子。  

否则有触电的危险。  

◇ 在通电前，请务必安装保护外罩。拆卸保护外罩前，请务必断开输入电源电路

的断路器。  

否则有触电的危险。  

◇ 请在切断控制柜电源 10 分钟后，并确认充电指示灯灭，测量端子 DC+、DC-

间的直流母线电压低于 24V 后，再进行维护与保养。  

否则电容器有残留电压，非常危险。  

◇ 请指定经过培训并被授权的合格专业人员进行维护、检查或更换部件。  

否则有触电和损坏电梯一体化控制柜的危险。  

◇ 
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表 9.2 部件更换标准  

部件名称 标准更换年限 更换方法及其他 

冷却风扇 2~3 年（2 万小时） 更换新风扇 

主回路滤波电容电解 5 年 更换新电容（检查后决定） 

主回路保险丝 10 年 更换新保险丝 

印刷电路板上的电解电容 5 年 更换新印刷电路板（检查后决定） 

控制柜接线板 10 年 更换新印刷电路板（检查后决定） 

抱闸电源板 10 年 更换新印刷电路板（检查后决定） 

过压保护板 10 年 更换新印刷电路板（检查后决定） 

其它部件 ----- 检查后决定 

注意：以下使用条件是标准更换年限的使用前提：  

周围环境温度：年均 30℃  

负载率：80%以下  

运行率：12 小时以下/日  

9.5. 控制柜的保修 

控制柜的保修期为自出厂之日起（以铭牌记录） 18 个月内。  

保修期之外和保修期内因下述原因引起的故障或损坏将有偿维修。  

1．  未按说明书正确使用或未经允许自行维修或自行改造造成的问题。  

2．  超出标准规格要求使用造成的问题。  

3．  到货后发生的跌损或运输过程发生的损坏。  

4．  因不可抗力（如火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害及其伴生原因）引起的损坏。  
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第10章   符合 EMC 要求的安装指南 

本章给出了电梯一体化控制柜符合 EMC 要求的设计安装指南，供使用者参考。  

10.1. EMC简介 

EMC（Electromagnetic Compatibility 的英文缩写）即电磁兼容性，是指设备或系统在其电磁

环境中，能正常工作且不对环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。  

EMC 包含两个方面的内容：首先，设备或系统要有一定的抗电磁干扰能力，在其电磁环境中，

能正常工作；其次，设备或系统工作中自身产生的电磁骚扰应抑制在一定水平下，不对环境中的

任何事物构成不能承受的电磁骚扰。  

电磁干扰按其传播途径，主要有传导干扰和辐射干扰。  

传导干扰是指沿导体传播的电磁干扰。导体（如导线、电感器、电 容器等）是其传输通道。

传导干扰用干扰电压来度量。  

辐射干扰是指以电磁波形式向周围空间传播的电磁干扰。空间是其传输通道，其传播的能量

与距离的平方成反比。辐射干扰用干扰功率和辐射场强来度量。  

电磁干扰必须同时具备三个要素：1、干扰源 2、传输通道 3、敏感接收器，三者缺一不可。

因此，解决 EMC 问题要从这三个方面着手。由于对电梯模块化一体机抗电磁干扰能力和自身工

作中的电磁干扰抑制都进行了精心设计和专业测试，控制柜作为电磁干扰源或电磁干扰接收器在

EMC 方面已经采取了一定的措施。因此对使用者而言，解决 EMC 问题，应主要从传输通道着手。 

10.2. 控制柜的EMC特点 

控制柜和其它电气、电子设备一样，在控制系统中，它既是电磁干扰源，又是电磁干扰接收

器。其工作原理决定了它会产生一定的电磁干扰噪声。为了保证控制柜在一定的电磁环境中可靠

工作，同时对该环境中的任何事物不构成不能承受的电磁骚扰。在设计时，充分考虑了其电磁抗

扰性和对其自身的电磁干扰抑制。  

控制柜工作时，其 EMC 特点主要表现在以下几个方面：  

1. 输入电流为非正弦波，含有高次谐波。该谐波会对外形成电磁干扰，降低电网的功率因

数，增加线路损耗。  

2. 输出电压为高频 PWM 波，它会对外形成较强的电磁干扰，影响系统中或附近的其它电

气设备的可靠性；甚至引起电机温度升高，降低电机使用寿命；增大漏电流，使线路的

漏电保护装置误动作。  

3. 控制柜作为电磁接收器，过于强大的电磁干扰，会使其误动作甚至损坏。  

4. 
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10.3. EMC安装指南 

由于控制柜的电磁干扰噪声是其工作原理决定的，不可能彻底消除，只能通过设计、安装、

配线及接地等在一定程度上进行抑制。针对控制柜的 EMC 上述特点，本节从噪声抑制、配线、

接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个主要方面介绍了 EMC 的安装方法，供使用者参考。只有同时做

好这五个主要方面并兼顾一些其它方面，才能取得良好的 EMC 效果。 

10.3.1. 噪声抑制 

噪声抑制的基本策略是阻断干扰源和受扰体之间的传输通道。具体措施主要有以下几个方面： 

1. 信号线与动力线应分开布线并保持尽可能远的距离，避免信号线与动力线平行布线或捆

扎在一起，当信号线必须穿越动力线（如电源线、电机线等）时，应使二者正交并保持

尽可能远的距离。  

2. 所有的控制柜信号线均采用网状屏蔽线，屏蔽层在控制柜侧就近接地，屏蔽层接地面积

尽可能大，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。  

3. 对于易受干扰的信号线，如编码器线等，除应使用双绞屏蔽线，屏蔽网大面积可靠接地

外，应套入金属蛇皮管中或置于独立的金属线槽内，并将金属蛇皮管或金属线槽可靠接

地。  

4. 电源线和控制柜与电机的连线（以下简称电机线）应采用铠装或带屏蔽的动力电缆线或

分别采用独立的金属布线槽。电源线屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制柜侧就

近可靠接地。电机线的屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制柜侧就近可靠接地，

在电机侧与电机外壳可靠连接。  

5. 电源线应使用变频器专用的电源 RFI 滤波器或输入侧交流电抗器；电机线应使用变频器

专用的输出滤波器（正弦波滤波器）或输出侧交流电抗器或在电机线（ U/V/W）上安装

铁氧体磁环（共模扼流圈），使电机线在磁环中穿越 2 次。  

6. 使易受影响的周边外围设备尽量远离控制柜及其动力输入输出电缆。  

7. 控制柜周围的感性元件如接触器、继电器、电磁制动器等线圈需安装浪涌抑制器（如 RC

滤波器、压敏电阻器、续流二级管等）。  

10.3.2. 配线 

1. 控制柜配线要求  

1) 控制柜内的信号线（弱电）和动力线（包括电源线、电机线－强电）应分布于不同

的区域，严禁二者在近距离（

<20cm

）内平行或交错走线，更不能将二者捆扎在一

起。如果信号线必须穿越动力线，二者应保持正交（ 90 度）。  

2) 动力线的进线（电源线）和出线（电机线）也不能交错或捆扎在一起，特别是在安

装了进线滤波器和出线滤波器的场合。  
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3) 控制柜内的感性元件如接触器、继电器等线圈需安装浪涌抑制器（如 RC 滤波器、

压敏电阻器、续流二级管等）。  

4) 信号线和动力线均应使用高频低阻抗的网状屏蔽电缆或铠装电缆。  

5) 屏蔽电缆的屏蔽层应就近大面积接地，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。  

2. 现场配线要求  

1) 电源进线一般采用三相五线制，三根火线、一根零线、一根地线。严禁零、地混用

或共用。  

2) 信号线（弱电）和动力线（包括电源线、电机线－强电）应分布于不同的区域 ，严

禁二者在近距离（<20cm）内平行或交错走线，更不能将二者捆扎在一起。如果信

号线必须穿越动力线，二者应保持正交（ 90 度）。  

3) 信号线尤其是易受干扰的信号线应采用网状屏蔽线，屏蔽层在控制柜侧就近接地，

屏蔽层接地面积尽可能大，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。  

4) 电源线和电机线应采用铠装或带屏蔽的动力电缆线或分别采用独立的金属布线槽。

电源线屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制柜侧就近可靠接地。电机线的屏

蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制柜侧就近可靠接地，在电机侧与电机外壳

可靠连接。  

10.3.3. 接地 

控制柜工作时一定要安全可靠地接地。这一方面是为了人身和设备的安全，另一方面也是

为了解决 EMC 问题。正确的接地是解决 EMC 问题诸多方法中最有效、最方便、最低成本的方法。

使用者应优先考虑。正确的接地十分重要，应注意以下几点：  

1. 控制柜上一定要装有接地母线（铜排），作为接地公共端。  

2. 控 制 柜 柜 体 一 定 要 与 接 地 母 线 连 接 ， 必 要 时 控 制 柜 的 柜 门 通 过 铜 编 织 线 （ 最 小 宽 度

15mm）连接到接地母线。  

3. 所有的接地线不能断路，除非使用适当的工具（即接地线不能用接插连接方式）。  

4. 控制柜的接地必须与该接地母线相连。  

5. 电源线和电机线、必要时包括制动电阻的电缆的屏蔽层或铠装层应接至该接地母线。  

6. 连接处剥离的电缆屏蔽层或铠装层应尽量短。从电缆屏蔽层或铠装层到固定端引线长度

小于 50mm。  

7. 接地线应选用适当截面积的接地导线，尽可能短并接触良好，以确保接地阻抗尽可能小。 

8. 电源线和电机线建议分别采用 5 芯（三根火线、一根零线、一根地线）和 4 芯（三根电

机线、一根地线）的屏蔽电缆。电机线中的地线一端在控制柜侧接地，另一端在电机侧

接连接到电机的接地端。  
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门厅地坎

轿厢地坎

上平层传感器

1
8

0
m

m

2
0

0
m

m

门区桥板

轿
厢

附录 1.  部分井道开关说明 

F1.1 门区开关及门区桥板安装与调整 

电梯的平层控制需要 1 个门区开关（上门区传感器）与若干门区桥板（每层一个）。门区开关安装在

轿顶，门区桥板安装在井道，其尺寸要求及安装位置如图 F1.1 所示。门区开关可采用光电开关或磁感应

开关。 

门区桥板的调整： 

1. 电梯逐层停靠，测量并记录每层停车时轿厢地坎与厅门地坎的偏差值△Ｓ（轿厢地坎高于厅门地坎

时为正，反之为负）。 

2. 逐层调整门区桥板的位置，若△Ｓ＞０，则门区桥板向下移动△Ｓ；若△Ｓ＜０，则门区桥板向上

移动△Ｓ。 

3. 门区桥板调整完毕后，必需重新进行井道自学习。 

4. 重新进行平层检查，若平层精度达不到要求则重复步骤 1～3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 F1.1 门区开关与门区桥板安装示意图 
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F1.2 上、下端站开关的安装与调整 

1. 端站开关建议采用非接触式的感应开关，如磁感应开关等。 

2. 上、下端站开关安装在井道，端站桥板安装在轿顶。端站开关安装示意图如图 F1.2 所示。 

3. 梯速≤0.4m/s 时，电梯端站仅需要上、下各一个端站开关，一个端站桥板。不同梯速时上／下端

站安装位置如表 F1.1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 F1.2 上下端站开关安装示意图（梯速 0.4m/s）   

F1.3 端站安装位置的确认方法 

表 F1.1 0.5m/s 梯速时上／下端站安装位置参考表  

 

 

 

 

 

上下端站信号为电梯的强迫换速及楼层位置校正信号，应安装在轿厢距顶（底）层平层位置

1.0m 时动作的位置。（梯速 0.4m/s）安装位置确认方法如下：  

1. 确保电梯处于检修状态。  

2. 将检速度设置为 0.3m/s，向上（下）运行电梯。  

3. 至上（下）端站开关动作时停车。  

4. 轿厢地坎距厅门地坎的距离应为 1.0±0.04m。  

       电梯速度 

端站名称 

端站安装位置 

0.4m/s 

上/下端站 1 1m 



附录 2.  参数一览表 

 III 

附录 2.  参数一览表 

    控制器参数及出厂设置一览表如表 F2.1 所示。  

 表 F2.1 控制器参数及出场设置一览表  

参数 No. 中文名称 出厂值 设定值 

U0-00 下限位刻度 0  

U0-01 上限位刻度 0  

U0-02 下端站 1 刻度 0  

U0-03 下端站 2 刻度 0  

U0-04 上端站 1 刻度 0  

U0-05 上端站 2 刻度 0  

U0-06 1 层刻度 0  

U0-07 2 层刻度 0  

U0-08~69 3~64 层刻度 0  

U1-00 输入状态 --  

U1-01 输入状态指示 --  

U1-02 输入状态评价 --  

U2-00 输出状态 --  

U3-00 轿厢信号 --  

U4-00 运行次数 0  

U4-01 运行时间 0  

U4-04 并联通讯 1 评价 --  

U4-05 并联通讯 2 评价 --  

U4-06 电磁干扰评价 --  

U4-07 编码器评价 --  

U4-09~19 备用监视参数   

U5-00 控制软件版本 --  

U5-01 驱动软件版本 --  

U5-02 底层驱动版本 --  

U6-00 功率等级 --  

U6-01 给定转速 --  

U6-02 反馈转速 --  

U6-03 称重值 --  

U6-04 直流母线电压 --  

U6-05 输出电流 --  

U6-06 变频器内部温度 --  

U6-07 输出转矩 --  

F0-00 总楼层 6  

F0-01 基站层 1  

F0-02 消防层 1  

F0-03 锁梯层 1  

F0-04 VIP 楼层 1  

F0-05～68 1~64 层显示设置 1～64  

F1-00 电梯额定速度 0.40m/s  
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表 F2.1 控制器参数及出厂设置一览表（续）  

参数 No. 中文名称 出厂值 设定值 

F1-01 折算转速 306r  

F1-03 检修运行速度 0.3m/s  

F1-04 启动平滑速度 0.01/s  

F1-05 自救运行速度 0.2m/s  

F1-06 单层运行速度 0.30m/s  

F1-07 提前开门速度 0.15m/s  

F1-08 再平层保护速度 0.25m/s  

F1-09 再平层运行速度 0.05m/s  

F1-10 加速斜率 B1 0.2m/s2  

F1-11 减速斜率 B2 0.2m/s2  

F1-12 S 曲线 P1 0.20m/s3  

F1-13 S 曲线 P2 0.20 m/s3  

F1-14 S 曲线 P3 0.20 m/s3  

F1-15 S 曲线 P4 0.20 m/s3  

F1-16 零速阈值 1RPM  

F1-17 平层调整 50mm  

F1-18 称重调整 0  

F1-21 驱动模式 0  

F1-22 贯通门方式 0  

F1-23 消防方式 1  

F1-24 并联梯号 0  

F1-25 并联使能 0  

F1-26 群控使能 0  

F1-27 远程监控使能 1  
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表 F2.1 控制器参数及出厂设置一览表（续）  

参数 No. 中文名称 出厂值 设定值 

F2-12 运行超时时间 45s  

F2-13 启动平滑时间 0.50  

F2-14 自动开梯时间/时 00  

F2-15 自动开梯时间/分 00  

F2-16 自动关梯时间/时 00  

F2-17 自动关梯时间/分 00  

F2-18 不停层开时间/时 00  

F2-19 不停层开时间/分 00  

F2-20 不停层关时间/时 00  

F2-21 不停层关时间/分 00  

F3-00 主板输入类型 4,023,877,223  

F3-01 轿厢输入类型 2,147,090,191  

F3-02 输入功能 1 21  

F3-03 输入功能 2 14  

F3-04 输入功能 3 23  

F3-05 输入功能 4 24  F2

F2-F2F2F2

G7-

4
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表 F2.1 控制器参数及出厂设置一览表（续）  

参数 No. 中文名称 出厂值 设定值 

F7-01 PI 作用范围 1 0  

F7-02 PI 作用范围 2 0  

F7-04 PI 作用范围 3 0  

F7-05 比例增益 1 1200  

F7-06 积分增益 1 900  

F7-07 比例增益 2 0  

F7-08 积分增益 2 0  

F7-11 减速段比例 600  

F7-12 减速段积分 500  
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附录 4.  4 段数码块和 3 个按键配合的菜单操作流程 

F-XX
[ENTER]

 

图 F4.1 主控板数码块与按键配合设置流程图（H 组） 
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图 F4.2 显示与按键布局 

主板上数码管一共有 4 个段位，每个段码都有一个小数点 

正常无故障状态下（检修，锁梯）： 

第一个段位代表前门的光幕和触板信号，信号有效，小数点点亮，无效熄灭； 

第二个段位代表后门的关门和触板信号，信号有效，小数点点亮，无效熄灭； 

第三个段位代表 CAN 通讯（轿顶）的检修信号，通讯检修有效，小数点点亮，无效熄灭； 

第四个段位，备用。 

ESC：取消、返回键； 

UP  ：翻页键； 

ENTER：确定键。 

1、 正常状态下，显示当前楼层 F-XX： 

 

 

 

 

2、 发生故障时闪烁显示当前故障号： 

 

 

 

 

3、 按下 ENTER 键后通过翻页键可选择 H-00~H-13 参数： 

 

 

 

 

… … 
 

 

 

Enter 
按键 

数码显示 
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4、H-00：无效参数 

5、H-01：显示当前运行速度（单位 cm/s） 

      

 

 

   

6、H-02：井道自学习 

 

 

 

 

 

               

                                    

 

 

 

将电梯开到下限位位置显示 L2 

 

 

 

 

 

按下确认键电梯自动进行井道自学习，显示当前楼层 

 

 

 

 

                         

自学习失败显示相应故障号，按确定键退出自学习 

  

 

 

 

     自学习成功恢复 L3 

显示故障，请查看 8.2 井道自学习故障代码            

                            按确定键退出。 

注：逻辑侧程序 7129 及以后版本，支持任意位置井道自学习，无需
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9、H-05：电机静止角度自学习 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择 1，enter 进入电机自学习模式 

 

 

 

 

 

 

驱动单片机应答正常后，显示如下 
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10、H-06：电梯选层控制 

 

 

 

 

 

                   enter 进入选层控制 

 

 

         
up 选择楼层 

 

 

 

 

 

                   enter 确认选定的楼层 

 

 

 

: 

  

 

按 Esc 退出 

 

注：若发生异常状况（如不停层），则系统禁止内选，此时数码块显示如下： 

 

 

 

 

 

H. -. 0. 6. 

g. o. 0. 1. 

g. o. 0. 

2

. 

g.

。

。

。

。

。

。

。 

o. 0

.

 2.

 

 

П. o. 

0

. 2. 
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11、H-07：开关门控制（自动门功能，手动门不支持） 

 

 

 

 

 

                   enter 进入选择界面 

 
             enter 开门 1 输出 

 

         
up 选择 

 

                                enter 关门 1 输出 

 

 

 

                   up 

 

 

                                enter 开门 2 输出 

 

 

 

                   up 

                 

 

 enter 关门
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12、H-08：临时扩大电动力矩和制动力矩幅值限制，同时将输出电流放大到极限。专门用

于钢丝绳打滑测试。该参数必须在检修状态下修改，同时不允许保存，断电、

故障、退出该菜单或者恢复自动运行都自动恢复相关参数。在该模式下，每检

修运行一次，该参数都自动归零，想再次运行，请重新将该参数设置为 1，再按

检修慢上或者慢下键重新测试。 

（该极限电流与电机额定电流和一体机自身功率模块的最大输出能力相关。若模

块输出最大电流大于 2 倍电机额定电流，则为了避免电机损伤，模块最大输出

电流将被限定在 2 倍的电机额定电流。否则，输出电流将以模块的最大输出电

流输出，确保钢丝绳打滑测试时，一体机功率模块处于最大输出状态。）
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附录 6.  配套产品简介 

F6.1 杂物梯选层器 DW-COP-Ax 系列 

DW-COP-Ax 系列杂货梯选层器，主要用于杂物电梯控制系统，功能包括厅外选

层，按键应答，楼层、方向及状态显示等，通讯方式为 RS485。  

杂物梯选层器尺寸图如图 F6.1 和图 F6.2 所示（单位 mm）。  

 

 

图 F6.1 DW-COP-A5 尺寸图  

 

 

图 F6.2 DW-COP-A15 尺寸图  
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6.1.1 功能说明  

1、楼层呼叫与应答  

杂物梯选层器 DW-COP-A5 支持最高 5 路（新式外敞门 4 路）选层输入
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6.1.2 接插件规格说明  

J1：3001-2*3AW 卧式插座  

J2：3001-2*4AW 卧式插座（DW-COP-A5）  

J2：3001-2*10AW 卧式插座（DW-COP-A16）  

 

6.1.3 接口定义  

表 F6.2 DW-COP-A5 接口定义 

名称 端口 位置 定义 用途 
接口技术规格 

接口形式 额定负荷 

J1 

B J1-1 RS485 通讯 B 通讯接口 RS485 -- 

MQ J1-2 门区信号输入 门区信号接口 电阻分压 -- 
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表 6.3 DW-COP-A15 接口定义 

名称 端口 位置 定义 用途 
接口技术规格 

接口形式 额定负荷 

J1 

B J1-1 RS485 通讯 B 通讯接口 RS485 -- 

MQ J1-2 门区信号输入 门区信号接口 电阻分压 -- 

0V J1-3 24V 输入地 电源输入地 -- -- 

A J1-4 RS485 通讯 A 通讯接口 RS485 -- 

MD J1-5 多功能输出 轿厢在此信号输出 OC 输出 30mA 

24V J1-6 24V 输入 电源输入 -- -- 

J2 

0V J2-1 0V 输出 0V 输出 -- -- 

24V J2-2 24V 输出 24V 输出 -- -- 

N16 J2-3 电锁输入 -- 电阻分压 -- 

N14 J2-4 14 层按键接口 2 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N12 J2-5 12 层按键接口 12 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N10 J2-6 10 层按键接口 10 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N8 J2-7 8 层按键接口 8 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N6 J2-8 6 层按键接口 6 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N4 J2-9 4 层按键接口 4 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N2 J2-10 2 层按键接口 2 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

0V J2-11 0V 输出 0V 输出 -- -- 

24V J2-12 24V 输出 24V 输出 -- -- 

N15 J2-13 15 层按键接口 15 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N13 J2-14 13 层按键接口 13 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N11 J2-15 11 层按键接口 11 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N9 J2-16 9 层按键接口 9 层按键输入及应答 电阻分压 -- 

N7 J2-17 7 层按键接口 7 层按键输入及应答 电阻分压 -- 
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1.3.4 因为要控制电动门刀，随行电缆需要增加 2 条电缆。 

1.4 时序说明 

1.4.1 厅门被拉开，X31 无效。厅门关闭后，X31 有效，此时如果系统定向（外呼

或者检修运行定向），一体机主板 Y3 继电器输出电磁衔铁得电，收回电动

门刀，厅门关好并且电动门刀收回后，X30 门锁锁紧触点闭合，系统具备启

动的条件，可开闸运行。 

1.4.2 电动门刀控制输出后，无论检修或者自动状态下，超过 10 秒门锁不能锁紧

闭合，即 X30 门锁锁紧触点反馈始终无效，则报 ER31 故障。 

1.4.3 发生 ER31 故障后，5S 内门锁回路未接通，系统会在 5s 后将故障自动复位，

允许再次重试上锁；但连续 3 次关门操作，门锁回路始终无法接通闭合即 X30

无效，故障保持不再重试，清除外呼；此时，需要系统掉电，或者控制柜的

检修开关置于紧急电动运行，或者门锁回路完全接通闭合才可复位故障。 

1.4.4 厅门回路 X31 接通后，关闭轿厢照明，电梯静止未运行保持 F2-11 设置的时

间（min）后，启动紫外线消杀，待厅门打开后启动轿厢照明，关闭紫外线

消杀。启动紫外线消杀且厅门关闭 30min 后，自动关闭紫外线消杀。 

1.4.5 上滑门电梯停靠层站后，如果不开门，必须等待 F2-05（开门保持时间）后

才可以继续运行，最小时间 10s，该参数设置小于 10 都作为 10s 处理。 

1.5 门锁回路示意图 

 

 

 

 

图 F7.1 上滑门+电动门刀方案 

F7.2 新式外敞门+厅门电插锁 

2.1. 硬件配置 

2.1.1 控制柜：DW 杂物梯控制柜。 

2.1.2 电插锁：每层厅门都安装有电插锁，只有当电插锁打开后才能打开厅门；厅

门关闭电插锁锁止后，厅门无法打开。 

2.1.3 轿厢：无轿门。 

2.1.4 厅门：厅门新式外敞门，带有锁紧装置。厅门必须有一组关闭触点，电插锁

必须有一组锁紧触点： 

关闭触点：厅门关闭，厅门关闭触点接通；厅门打开，厅门关闭触点断开； 

锁紧触点：厅门锁锁止，厅门锁紧触点接通；厅门锁打开，厅门锁紧触点断

开。 

2.1.5 轿厢在此指示灯：连接至杂物梯选层器 DW-COP-Ax，只有当电梯停靠在某层

平层区域，当前楼层的轿厢在此指示灯才能点亮。 

BL6-VM5 

1DS1 1DSn 2DS1 2DSn 
厅门关闭触点 

 

厅门紧闭触点 

 

Port 
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2.1.6 外呼板：杂物梯选层器 DW-COP-Ax 系列，自带蜂鸣器及开门指示灯；外召选

层时，外招楼层外呼板蜂鸣 1 次，电梯停靠时，停靠楼层外呼板蜂鸣 5 次；

开锁期间开门指示灯点亮。 

2.2. 参数设置 

2.2.1 F4-06-03 设置为 ON 

2.2.2 F4-06-11 设置为 ON 

2.2.3 F4-06-12 设置为 ON。 

2.2.4 F4-06-13 设置为 ON。 

2.2.5 F4-06-29 设置为 ON 

2.2.6 F4-07-02 设置为 ON 

2.2.7 F4-07-03 设置为 ON 

2.2.8 F4-07-08 设置为 ON 

2.2.9 F4-07-24 设置为 ON 

2.2.10 FD-14 设置为 2，启用新式外敞门（手动门）特殊功能。 

2.2.11 设置 F4-06-19=OFF，F4-06-20=OFF。 

 

2.3. 线路配置 

2.3.1 每层厅门的关闭触点依次串接后接入 X31，每层锁紧检测触点串接后接入

X30。 

2.3.2 X31 反馈点为厅门关闭触点检测输入，X30 反馈点为厅门锁紧触点检测输入。 

2.3.3 主板输出点 Y4、Y5 分别作为电插锁的开锁、上锁控制输出；Y5 输出，电插

锁电磁铁动作，厅门上锁；Y4 输出，电插锁电磁铁复位，厅门锁打开；Y4、

Y5 通过控制开门继电器、关门继电器控制电插锁电磁铁动作，电插锁的电源

选择 DC24。Y4 输出端子：J4-7、Y5 输出端子：J4-8、Y5 公共端：J4-4； 

2.3.4 因为要控制电插锁，井道电缆需要增加 2 条电缆。 

 

2.4. 时序说明 

2.4.1 电梯到达层站后，杂物梯选层器按下开门按钮，控制柜电脑板输出开锁信号，

厅门锁打开，厅门锁紧检测 X30 会断开，此时可以手动打开厅门，厅门打开

后 X31 断开；当厅门再次闭合，即 X31 接通后，此时如果系统定向（外呼或

者检修运行定向），厅门会再次锁止，X30 接通。如果想要再次打开厅门，

按本层的开门按钮，控制柜电脑板会再次输出开锁信号。 

2.4.2 厅门闭合，电插锁上锁控制输出后，超过 10 秒门锁不能闭合，即 X30 门锁

锁紧触点反馈始终无效，则报 ER31 故障。 

2.4.3 发生 ER31 故障后，5S 内门锁回路未接通，系统会在 5s 后将故障自动复位，

允许再次重试上锁；但连续 3 次关门操作，门锁回路始终无法接通闭合即 X30

无效，故障保持不再重试，清除外呼；此时，需要系统掉电，或者控制柜的

检修开关置于紧急电动运行，或者门锁回路完全接通闭合才可复位故障。 

2.4.4 厅门回路 X31 接通后，关闭轿厢照明，电梯静止未运行保持 F2-11 设置的时

间（min）后，启动紫外线消杀，待厅门打开后启动轿厢照明，关闭紫外线
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消杀。启动紫外线消杀且厅门关闭 30min 后，自动关闭紫外线消杀。 

2.4.5 新式外敞门电梯停靠层站后，如果不开门，必须等待 F2
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